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APP Nr. 010570, 010571, 010572

Universal feinkörniger Spachtel
APP Poly Plast Finisher

APP Poly Plast Finisher - Universal, füllender Zwe-
ikomponenten-Polyesterspachtel mit seidenglat-
ter Oberfläche. Er kann den Endspachtel ersetzen. 
Er ist zum Füllen von Vertiefungen und zum end-
gültigen Ausgleichen von Untergründen bei Karos-
seriereparaturen bestimmt. Er zeichnet sich durch 
hohe Elastizität und mechanische Beständigkeit 
aus.
Der Spachtel hat eine sehr gute Haftung auf vielen 
Untergründen: Stahl, verzinktem Stahlblech, Alu-
minium, glasfaserverstärkten Polyesterprodukten, 
Zweikomponenten-Füllern, Polyesterlaminaten 
und alten OEM-Lacken.

APP Nr. Produktname Menge
010570 APP Poly Plast Finisher - Universal feinkörniger Spachtel | mit Härter | 0,50 kg 1 Stk.

010571 APP Poly Plast Finisher - Universal feinkörniger Spachtel | mit Härter | 1,00 kg 1 Stk.

010572 APP Poly Plast Finisher - Universal feinkörniger Spachtel | mit Härter | 3,00 kg 1 Stk.
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ändert seine Farbe während 
des Trocknungsprozesses

einfache Anwendung sehr kurze 
Trocknungszeit

keine Tendenz zur Porenbildung

sehr gute Verarbeitung kann als Finishing Spachtel 
verwendet werden

geringes spezifisches Gewicht 
der Spachtelmasse

3-5 min
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TDS & MSDSP80-P28020-30 min / 
20°C

4-5 min / 
20°C

+

2-3 %


