
Beutel aus Nylon (Polyamid) sind für den Umgang mit den 
verschiedenen in der Lackindustrie verwendeten Lösungsmitteln wie 
Nitro, Aceton usw. konzipiert.  
Die Verwendung von Beutel gewährleistet eine korrekte Destillation, 
erleichtert die Entfernung von Rückständen und verhindert, dass 
sich Destillationsrückstände an den Behälterwänden ablagern, 
wodurch längere Destillationszeiten gewährleistet werden. Die Beutel 
verhindern, dass sich Destillationsrückstände an den Wänden des 
Behälters ablagern, und sorgen so für eine längere Lebensdauer des 
Regenerators. Die Abmessungen der Beutel wurden so gewählt, dass 
sie zu den meisten auf dem Markt erhältlichen Geräten passen.
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APP-Nr. 200109N, 200149N, 200169N

APP-Nr. Produktname Material Kapazität Größe Verpackung

200109N            NTools WPD2 - Beutel für Destillergerät NYLON 10-15 Liter 430x550 mm 10 Stck.

200149N            NTools WPD2 - Beutel für Destillergerät NYLON 20-35 Liter 540x650 mm 10 Stck.

200169N            NTools WPD2 - Beutel für Destillergerät NYLON 60 Liter 660x850 mm 10 Stck.

FÜR DIE DESTILLATION IN BEUTEL ZUGELASSENE LÖSUNGSMITTEL

Aromatische Kohlenwasserstoffe: Toluol, Xylol, Mesylol, usw. JA

Aliphatische Kohlenwasserstoffe: Pentan, Hexan, Oktan, usw. JA

Alicyclische Kohlenwasserstoffe: Cyclohexan, Cyclohexanon, Toluol und Cyclohexanon, usw. JA

Halogenierte Kohlenwasserstoffe: Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Methylenchlorid, Trichlorethylen, usw. JA

Alkohole: Methanol, Ethanol, Isopropylalkohol, usw. JA

Ether: Ether, Propylenoxid, etc. JA

Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Butylacetat, usw. JA

Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon, usw. JA

Die Destillation anderer organischer Lösungsmittel ist möglich - wenden Sie sich vor der Destillation an Ihren Sacklieferanten. JA

Nitrocellulose und oxidierende Lösungsmittel und andere gefährliche Stoffe. NEIN

Starke Säuren oder stark alkalische Lösungsmittel. NEIN

Hochgiftige Lösungsmittel. NEIN

Temp. max Schmelztempe-
ratur Reißfestigkeit

229°C/4h 253,01 °C 833gm/mil


