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Produktbezeichnung: Abdeckband APP 110°C - braun. 

Die im Datenblatt gemachten Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über das Produkt und seine Verwendung. 
Sie können nicht als Gewährleistung der Eigenschaften oder Eignung für bestimmte Einsatzzwecke verstanden werden. 
Bitte beachten Sie  
die Bemerkungen und Hinweise auf entsprechenden Produktetiketten und im Datenblatt. Wir haften nicht für negative 
Folgen der Anwendung, die durch andere, von uns unabhängige Umstände oder Einflüsse hervorgerufen sind. 

APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00. 

Das selbstklebende Abdeckband APP 110°C für Lackierarbeiten, auf einem 
Krepppapierträger mit Klebstoff auf Basis von Naturkautschuk und Harzen. Gewährleistet 
eine hervorragende Haftung auf der Oberfläche, lässt sich einfach und sauber entfernen und 
trennt präzise die zu lackierende Oberfläche ab.  

Technische Daten: 

Gewicht des Papierträgers 60g/m2 ± 10% 
Gesamtdicke Band 135µ ± 10% 
Haftung 2,9 N/cm ± 10% 
Reißdehnung 10% ± 20% 
Reißbelastung 35N/cm ± 10% 
Beständigkeit gegen hohe 
Temperaturen, 90 Minuten 80°C. ± 10% 

Beständigkeit gegen hohe 
Temperaturen, 30 Minuten 110°C. ± 10% 

Farbe braun 

Anwendung: Das Band ist für den Einsatz bei der Ausführung der Automobil- 
und Industrielackierarbeiten vorgesehen. Beständig gegen 
organisches Lösungsmittel und Hitze. 

Substrat: Vor dem Aufkleben des Abdeckbands muss die Fläche sauber, 
entstaubt und entfettet sein. 

Verarbeitung: Das selbstklebende Abdeckband sollte bei Temperaturen 15-25°C 
verwendet werden. Wenn die Aufbewahrungstemperatur davon 
abweicht, zuerst das Band auf die richtige Temperatur 
vorkonditionieren. Optimale Ablösetemperatur 20-30°C. 
Hinweis! 
Einige Faktoren, wie Lichtstrahlung (vor allem ultraviolettes 
Licht), Ozon, Salzwasser und Chemikalien können sich negativ auf 
das Klebeband auswirken. 

Aufkleben: Beim Aufkleben das Band nicht zu stark dehnen. Dank seiner 
elastischen Eigenschaften kehrt das Band danach zu seiner 
ursprünglichen Länge zurück und verliert so seine Haftung. 

Länge des Bandes pro Rolle 45m 
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Aufbewahrung: 
 

 
 

 
In gut verschlossener, origineller Verpackung, in trocken und gut 
belüfteten Räumen aufbewahren. 
Das Band nicht in der Nähe von Hitzequellen, bei hoher 
Luftfeuchtigkeit und insbesondere nicht in Salznebel lagern. Die 
Luftfeuchtigkeit soll 65 % nicht überschreiten. 
 

Sicherheitshinweise: 
 

 

 
 
Ausschließlich für gewerbliche Anwendungen. 
Siehe: Das Produktetikett oder das Sicherheitsdatenblatt bei 
gefährlichen Produkten. 
Bei Handhabung müssen sämtliche lokal geltende 
Sicherheitsvorschriften beachtet und befolgt werden. 
 

 
 


