
 TECHNISCHE INFORMATION  
   

 Bearbeitungsdatum: 
20.10.2023 

 

Aktualisierungsdatum: 
20.10.2023 

 

  Seite 1 von 2  
   

 Produktbezeichnung: Blutige Felge, 
APP for AD Deironizer. 

APP Nr.: 220132 

 

 

 Die vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand über unsere Produkte und deren 
Anwendungsmöglichkeiten. 
Bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für den Einsatz unter bestimmten Bedingungen werden nicht garantiert. 
Beachten  
Sie die Hinweise und Warnungen auf Produktetiketten und im Sicherheitsdatenblatt. Wir übernehmen keine  
Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. 

 

   
 APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel. + 48 61 437 00 00.  
   

 

 
Gebrauchsfertiger, säurefreier Reiniger für alle Arten von Felgen und lackierten Oberflächen. 
Hochwirksam und gleichzeitig sicher aufgrund seines nahezu neutralen pH-Werts (pH ca. 
5,5). Angereichert mit Indikatoren – Kennzahlen für die Reaktion mit Metallpartikeln, die 
einen „Blutungseffekt“ auf der zu reinigenden Oberfläche erzeugen. Entfernt effektiv 
Straßenschmutz und insbesondere anorganische Verunreinigungen. Entfernt Flugrost von der 
gereinigten Oberfläche, ohne sie zu zerkratzen. 
 
Verpackung: 220132 -500 ml  

 
Grundkomponente: Gemisch aus chemischen Komponenten. 

 
Farbe: Transparent 

 
Anwendung: Zum Reinigen und zur Entfernung von Flugrost aller Arten von 

Felgen und lackierten Oberflächen. Kann auf Stahl, Aluminium, 
lackierten und verchromten Oberflächen verwendet werden. 
 

Eigenschaften: Effektiver Reiniger mit einem nahezu neutralen pH-Wert von ca. 
5,5. Angereichert mit Indikatoren – Kennzahlen für die Reaktion 
mit Metallpartikeln, die die Farbe von farblos zu dunkelrot/violett 
verändern. 
 

Vorteile: Entfernt Flugrost von der gereinigten Oberfläche, ohne sie zu 
zerkratzen. Reinigt effektiv Straßenschmutz und insbesondere 
anorganische Verunreinigungen. Effizient und einfach aufzutragen 
und abzuspülen. Durch die erhöhte Dichte hält es auch auf 
vertikalen Oberflächen länger. Bei gleichmäßiger Verteilung 
entstehen keine Flecken oder Schlieren.  
 

Verwendung:  
 

Mischverhältnis: Gebrauchsfertiges Produkt. 
 

Methode der 
Anwendung: 

Sprühen Sie das Präparat direkt auf die zu reinigende Oberfläche. 
Nach ca. 1-2 Minuten erscheinen an Stellen, die mit 
Metallpartikeln, „Flugrost“ und Spänen von Bremsscheiben und 
Bremsbelägen verunreinigt sind, dunkelrote bis violette Flecken. 
Die Wirkung des Präparates kann mit einer Bürste oder einem 
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feuchten Mikrofasertuch unterstützt werden, indem die Emulsion 
gleichmäßig in kreisenden Bewegungen auf der zu reinigenden 
Oberfläche verteilt wird. Lassen Sie die entstehende Reinigungs-
Emulsion nicht eintrocknen. Reichlich mit Wasser, Wasser unter 
Druck abspülen. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen. 
Nicht auf erhitzte Oberflächen auftragen. Nicht bei Temperaturen 
unter 4 °C verwenden. 
 
 

  
  
  
Lagerung 
 

  
 

 
 
In der verschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und 
gut belüfteten Raum und bei einer Temperatur von +5 °C bis 
+30 °C aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. 
 

Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften 
 

 

 
 
Siehe: den Text auf den Produktetiketten oder im 
Sicherheitsdatenblatt. 
Der Anwender muss die in einem bestimmten Land geltenden 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten. 
 

  
 


