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Der Basis-Verdünner APP Modular Special Base Thinner dient zur Einstellung der Sprühviskosität von Basislacken. Die innovative Rezeptur von 
organischen Lösungsmitteln trägt dazu bei, dass der Basis-Verdünner vollständig kompatibel mit dem Basislack APP Modular Special Base sowie 
mit anderen auf dem Markt erhältlichen Basislacken dieser Art ist.  
 
Der Basis-Verdünner APP Modular Special Base Thinner ist insbesondere für die Basislacke, insbesondere auch für Farbrezepturen 
mit Pigmenten auf Aluminiumbasis geeignet. 
 
VORTEILE: 
1) Dank der Wahloption zwischen zwei Verdünnervarianten: NORMAL und LANGSAM kann die Verdampfungszeit unter verschiedenen 		
     Betriebsbedingungen optimiert werden. 
- Der Basis-Verdünner APP Modular Special Base Thinner 80-130 NORMAL wird laut der Anwendung des verdünnten Produktes für 		
   Temperaturen  im Bereich 15°C bis 25°C verwendet. 
- Der Basis-Verdünner APP Modular Special Base Thinner 80-140 LANGSAM ist für Anwendung im Temperaturbereich 25°C bis 35°C 		
   geeignet und erwirkt langsamere Verdampfung des Gemisches. 
2) Das Vermischen von dem Basis-Verdünner Normal mit Langsam erlaubt die optimale Verdampfungszeit einzustellen, die den örtlichen 		
     Betriebsbedingungen angepasst ist. 
3) Der Basis-Verdünner gewährleistet bessere Verteilung der Körnung in der Lackstruktur. 
4) Der Basis-Verdünner verbessert die Stabilität des fertigen Basislackgemisches.

APP Nr. Bezeichnung Variante Verpackung VE SV

0260131 APP Modular Special Base Thinner 80-130 Basis-Verdünner normal 1 L 1 St. 6 St.

0260141 APP Modular Special Base Thinner 80-140 Basis-Verdünner langsam 1 L 1 St. 6 St.

0260135 APP Modular Special Base Thinner 80-130 Basis-Verdünner normal 5 L 1 St. 4 St.

0260145 APP Modular Special Base Thinner 80-140 Basis-Verdünner langsam 5 L 1 St. 4 St.


