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APP N° 070305

APP TOM 2 
Selbstklebendes Band zum Abdecken 
und gleichzeitig zum Beiseiteschieben 
von Gummidichtungen an Fahrzeugen für 
Lackierzwecke.
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Abdeck- und Trennband, mit Perforierung 9/11 mm
APP TOM 2

PRODUKT APP TOM APP TOM 2
BREITE GESAMTBAND 50 mm

BREITE DER ABSCHNITTE 3 Ausführungen erhältlich:
10 / 15 / 19 mm 9 / 11 mm

STÄRKE DER ABSCHNITTE 0,24 mm 0,12 mm
PERFORIERTES ABSCHNITTSBAND nein ja

ABSTAND ZWISCHEN ABSCHNITTEN ohne Perforierung 2

PERFORIERUNG
alle 50 mm / 10
alle 42 mm / 15
alle 42 mm / 19

alle 40 mm

PAPIER gekreppt imprägniert und gekreppt
PAPIERSTÄRKE 0,12 mm 0,09 mm

KLEBER aus Kautschuk
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT 120°C

LINER

Pergamentpapier unter Kleber kein
TRENNPAPIER kein ja, 3 mm

ABRISSPERFORIERUNG

Abschnitte lassen sich einfach abreißen

VERWENDUNG

für die Dichtungen:
flach / 10

mittel / 15
tief / 19

Flachdichtungen
die an der Karosserie gut anliegen;

Einheitsgröße für alle

ELASTIZITÄT weniger elastisch als TOM 2 flexibel, passt sich
den Konturen und Kurven an

KLEBER Starkkleber Klebstoff etwas schwächer als bei TOM
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Abdeck- und Trennband, mit Perforierung 9/11 mm
APP TOM 2

Index Bezeichnung Farbe Größe Menge

070305 APP TOM 2 - Ruban de masquage et de déviation, un film divisé 9/11 mm jaune 50 mm x 10 m 1
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Beständig gegen Lacke,
Primer und Grundierungen, die
Verdünnungsmittel
aus der Lackierindustrie enthalten.

Ermöglicht einfaches Lackieren
von Bauteilen unter Dichtungen
ohne dass Dichtungen entfernt 
werden müssen, schützt vor Ver-
schmutzung der Dichtung.

Abreißbare perforierte Anschnitte, 
wahlweise unterschiedliche  
Breiten verfügbar: 9 mm oder 11 
mm.

Die Perforierung zum
einfacheren Trennen beim  
Bekleben.

Beständig gegen
erhöhte Temperatur (bis 120°C).

Weißer Streifen ohne Kleber
erleichtert das Ablösen  
des Klebebandes nach Beendigung 
der Arbeit.

Anwendung und Vorteile:
BEISPIELE DER ANWENDUNGSBEREICHE:  

  zum Beiseiteschieben und Abdecken,  
  von Scheibendichtungen,  
  zum Beiseiteschieben und Abdecken,  
  von Türdichtungen, zum Abdecken von 

Schieberdächern und Abdecken von Lampen


