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Druckluft-Drosselregler mit kleinem, mechanischem Zeiger-
Manometer zur Bestimmung des Betriebsdrucks, der die 
Spritzpistole versorgt. Eine transparente Abdeckung aus Glas 
schützt das bunte und gut ablesbare Arbeitsblatt. Die Form 
des Spritzpistolenanschlusses ermöglicht es, das Manometer 
mit Schutzhandschuhen ohne zusätzliches Werkzeug an der 
Spritzpistole zu befestigen.

Technische Daten.

• Nenngröße des Manometers 32 mm.
• Messbereich des Manometers 10 bar.
• Max. fester Betriebsdruck 7,5 bar.
• Markierungen auf der Skala alle 0,5 bar.
• Stufenlose Druckregelung in Abhängigkeit von der 

Durchflussmenge - JA.
• Gehäuse des Manometers - Aluminium.
• Gehäuse des Reglers - Aluminium.
• Der Anschluss der Spritzpistole hat ein 1/4” F-BSP 

Innengewinde.
• Der Anschluss des Schnellverschlusssteckers hat ein 

zylindrisches 1/4” M-BSP Außengewinde.
• Gewicht 114 g.

ACHTUNG!!! 
Nicht in Lösungsmittel eintauchen! 
Nicht in automatische Spritzpistolenwaschanlagen stecken!

APP Nr. Produktbezeichnung Menge

389295 NTools MANO 10 - Luftregler mit Manometer | 1/4” Gewinde 1 St.

Produkt powiązany:

389257 NTools ZL 1 - EURO-Schnellkupplungsstecker mit 1/4” Innengewinde, Messing 1 St.
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