
APP n° 040910 - 040917

APP Acryl Tape - ruban adhésif acrylique double 
face pour applications intérieures et extérieures 
avec une résistance mécanique accrue. Il garantit 
une adhérence initiale élevée et il résiste aux 
contraintes dynamiques, grâce à quoi il assure 
un assemblage permanent et économique de 
matériaux. 

Il permet de remplacer les rivets, les soudures, les 
colles liquides et les autres fixations permanentes.

Ruban adhésif acrylique double face  
APP Acryl Tape
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6 mm
APP n° 040916
APP n° 040917

Ruban adhésif acrylique double face  
APP Acryl Tape

UTILISATION :

• la fixation sur des éléments fortement chargés,
• la fixation de profilés extérieurs, de bandes décoratives,
• la fixation d’emblèmes, etc.,
• la fixation de rétroviseurs intérieurs,
• la fixation des poids de roue,
• la fixation de panneaux, de planches et d’autres surfaces planes.

APP n° Nom du produit Dimensions Quantité

040916 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 6 mm x 5 m 14 pièces

040910 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 9 mm x 5 m 14 pièces

040911 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 12 mm x 5 m 14 pièces

040912 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 19 mm x 5 m 14 pièces

040917 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 6 mm x 10 m 14 pièces

040913 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 9 mm x 10 m 14 pièces

040914 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 12 mm x 10 m 14 pièces

040915 APP ACRYL Tape - Ruban adhésif acrylique double face 19 mm x 10 m 14 pièces
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ADHÉRENCE À DE NOMBREUX TYPES DE SUPPORTS, 
tels que : plastiques, métal, bois, verre, céramique, surfaces vernies 
et émaillées

BONNE RÉSISTANCE AUX SOLVANTS  
ORGANIQUES

TRÈS BONNE RÉSISTANCE  
À L’HUMIDITÉ

BONNE RÉSISTANCE AU  
RAYONNEMENT UV

RÉSISTANCE THERMIQUE  
de -30°C à 120°C

9 mm
APP n° 040910
APP n° 040913

12 mm
APP n° 040911
APP n° 040914

19 mm
APP n° 040912
APP n° 040915


