
APP n° 070261 - 070266

Scotch de masquage résistant aux rayons UV
APP White Tape 

QUALITÉS :

APP White Tape eest un ruban de masquage auto-
adhésif résistant aux hautes températures sur un 
support papier semi-crêpé imprégné d’un adhésif à 
base de caoutchouc naturel et d’additifs. Conçu pour 
fonctionner au pistolet de peinture  par des cycles de 
séchage aller jusqu’à la température 110°C / 230°F.  
Il assure une parfaite adhérence à la surface à recouvrir, 
un retrait simple et propre, une haute résistance aux 
vernis, apprêts et apprêts contenant des diluants 
organiques ainsi qu’aux vernis organiques et à base 
d’eau typiques. Convient pour une utilisation extérieure à 
court terme jusqu’à max 3 jours assurant un retrait facile 
sans résidu de colle.

Largeurs disponibles  :  
18, 24, 30, 36 et 48 mm.

FR

Résistante aux rayons UV.

Colle forte.

Résistante à la température 110°C.
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Surfaces :

Ruban de masquage résistant aux UV
APP White Tape

APP n° Nom du produit
Résistance 

à la  
température

Largeur
Quantité 

d’un  
ensemble

Quantité dans 
un emballage 

collectif

Quantité de 
colis collectifs 

sur une palette

Quantité de 
pièces sur 

une palette

070261 APP White Tape - Scotch de masquage, résistant aux UV

110°C

18 mm 8 pièces 48 pièces 108 5184

070262 APP White Tape - Scotch de masquage, résistant aux UV 24 mm 6 pièces 36 pièces 108 3888

070263 APP White Tape - Scotch de masquage, résistant aux UV 30 mm 5 pièces 30 pièces 108 3240

070264 APP White Tape - Scotch de masquage, résistant aux UV 36 mm 4 pièces 24 pièces 108 2592

070265 APP White Tape - Scotch de masquage, résistant aux UV 48 mm 3 pièces 18 pièces 108 1944

UTILISATION
CONSTRUCTION INDUSTRIE INDUSTRIE AUTOMOBILE

AV
AN

TA
GE

S

IL A UNE EXCELLENTE
ADHÉRENCE ET FORCE  
AUTO-ADHÉSIF 

IL SE LIE BIEN APPLIQUÉ
VERNIS ET APPRÊTS

FOURNIT FACILE ET PROPRE
RETRAIT APRÈS CYCLE DE SÉCHAGE
À 110°C EN 30 MINUTES

IL RÉSISTE À LA FOIS AUX SOLVANTS ORGANIQUES ET 
AUX SOLVANTS À BASE D’EAU

DANS LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES, IL RÉSISTE AUX 
RAYONS UV JUSQU’À TROIS JOURS

VERNIS VERRE PLASTIQUE CAOUTCHOUC BOIS




