
APP n° 070903

Liquide protecteur pour mur de cabine de peinture auto .
APP PK 900 

APP PK 900 est un revêtement transparent assurant 
la protection des surfaces intérieures des parois de 
la cabine de vernis contre la poussière de vernis ainsi 
que contre la circulation des poussières. Ce produit est 
facilement lavable à l  eau. Il peut être appliqué sur les 
surfaces enduites, peintes, sur le verre, le caoutchouc, 
les produits d  étanchéité et sur les matières 
plastiques. Sans la dilution, le produit doit être posé par 
un rouleau ou par un pinceau. Après la dilution, il doit 
être posé par un pistolet de projection.

Afin de mieux protéger la cabine, nous recommandons 
l’utilisation du liquide avec du film APP F Mask.
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CARACTÉRISTIQUES :

Incolore

Inodore

Haute viscosité 

Ininflammable

Il a des propriétés absorbantes  
la poussière
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Liquide protecteur pour mur de cabine de peinture auto .

APP PK 900 

APP n° Nom du produit Capacité Quantité

070903 APP PK 900 - Liquide protecteur pour mur de cabine de peinture auto . 5 L 1

AV
AN

TA
GE

S 
: RÉSISTANCE THERMIQUE: 

+80°C
COULEUR : INCOLORE 
– TRANSPARENTE - NE 
CHANGE PAS LA COULEUR 
DE LA LUMIÈRE DANS LA 
CABINE DE PEINTURE

L ÉPAISSEUR ÉLEVÉE DU 
LIQUIDE PERMET SA  
DILUTION JUSQU À 20% À L 
EAU DÉMINÉRALISÉE

TOUTE MÉTHODE  
D’APPLICATION  
DE LA PRÉPARATION  
CONVENABLEMENT  
CONCENTRÉE

APRÈS L’APPLICATION, IL 
FORME UN REVÊTEMENT 
DE PROTECTION  
TRANSPARENT COLLANT

PAR RAPPORT À PK 700 
L’ABSORPTION DE LA 
POUSSIÈRE DE PEINTURE 
PLUS ACTIVE

FACILE À LAVER À L’EAU  
OU À L’EAU AVEC  
UN DÉTERGENT

LE PRODUIT EST  
BIODÉGRADABLE 

Comparaison : PK 700 PK 800 PK 900
Densité : g/cm3 (20°C) 1,05 1,079 1,12

Rendement de l’épaisseur  
de la couche sèche 125 μm 12-14 m²/l 13-15 m²/l 15-20 m²/l

Nombre de couches recommandé 2-3 2-3 2

Activité du revêtement 2 mois  (3 couches) 3 mois (3 couches) 3 mois (2 couches)

Possibilité de travailler avec un film OUI OUI OUI

Dilution avec de l’eau 0 max 10% max 20%

Changement de couleur de la 
lumière dans la cabine NON NON NON


