
NTS STANDARD
Gants jetables en nitrile
NTS STANDARD - Jetable, résistant aux effets à court terme des solvants et vernis, destiné aux ateliers de carrosserie et de peinture.

AVANTAGES:
- Résistance à la rupture sensationnelle 16Mpa = 16N / mm² (avant utilisation)
- Protection maximale contre les facteurs chimiques et mécaniques,
- non stérile, spécialement conçu pour le travail avec des vernis et des diluants,
- conformément à l’article 11B 89/686 / CEE,
- AQL niveau 1.5 (protection contre les microorganismes),
- 100% nitrile, ne contient pas de latex, silicone, cires, plastifiants
- sans poudre (empêche le transfert de substances chimiques), n’irrite pas 
   la peau,
- flexible et durable, spray nitrile supplémentaire sur le bout des doigts  
   (excellente sensation et adhérence),
- manchette enveloppée (protection supplémentaire aux poignets)
- ambidextre, grand confort d’utilisation
- Epaisseur du gant / Epaisseur du doigt : 0,1 mm / 0,13 mm,
- pesant: 5,70 g/pc. (+/- 0,2 g)
- longueur 240 mm

APPLICATION :
–  secteur automobile (garages de carrosserie, de 
peinture),
–  transport,
–  industrie chimique,
–  industrie électronique, de précision,
–  préparation des aliments et services,
–  horticulture,
–  entreprises et laboratoires pharmaceutiques,
–  usage médical
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NTS nº Nom du produit Taille Emballage unitaire

09N0637 NTS STANDARD Gants jetables en nitrile M 100 pcs.

09N0638 NTS STANDARD Gants jetables en nitrile L 100 pcs.

09N0639 NTS STANDARD Gants jetables en nitrile XL 100 pcs.

Les gants en nitrile NTS sont faits en conformité avec la Directive Européenne 89/686/
EEC du Conseil (catégorie 3 – offrant une protection contre les risques graves et mortels) 
et avec les normes européennes EN420 et EN374, témoignant la protection contre les 
produits chimiques et les micro-organismes.
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