
Les poches de distillation en nylon (polyamide) sont conçues pour traiter 
les différents solvants utilisés dans l’industrie de la peinture, tels que la 
nitro, l’acétone, etc.  
L’utilisation de poches garantit une distillation correcte, facilite 
l’élimination des résidus et empêche les résidus de distillation de 
se déposer sur les parois du récipient, ce qui prolonge la durée de la 
distillation. L’utilisation de sacs garantit une distillation correcte, facilite 
l’élimination des résidus et empêche les résidus de distillation de se 
déposer sur les parois du récipient, ce qui prolonge la durée de vie du 
régénérateur. Les dimensions des sacs ont été sélectionnées pour 
s’adapter à la majorité des équipements disponibles sur le marché. 
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APP nr 200109N, 200149N, 200169N

APP Nr Nom du produit Matériau Capacité Taille Emballage

200109N            NTools WPD2 - Sacs de distillation pour la récupération des solvants NYLON 10-15 litres 430x550 mm 10 pcs.

200149N            NTools WPD2 - Sacs de distillation pour la récupération des solvants NYLON 20-35 litres 540x650 mm 10 pcs.

200169N            Ntools WPD2 - Sacs de distillation pour la récupération des solvants NYLON 60 litres 660x850 mm 10 pcs.

SOLVANTS AUTORISÉS POUR LA DISTILLATION EN SACS

Hydrocarbures aromatiques : toluène, xylène, mésylène, etc. OUI

Hydrocarbures aliphatiques : pentane, hexane, octane, etc. OUI

Hydrocarbures alicycliques : cyclohexane, cyclohexanone, toluène et cyclohexanone, etc. OUI

Hydrocarbures halogénés : chlorobenzène, dichlorobenzène, chlorure de méthylène, trichloréthylène, etc. OUI

Alcools : méthanol, éthanol, alcool isopropylique, etc. OUI

Ether : éther, oxyde de propylène, etc. OUI

Esters : acétate de méthyle, acétate d’éthyle, acétate de butyle, etc. OUI

Cétones : acétone, méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, etc. OUI

La distillation d’autres solvants organiques est possible - contactez votre fournisseur de sacs avant de procéder à la distillation. OUI

Nitrocellulose, solvants oxydants et autres matières dangereuses. NON

Acides forts ou solvants alcalins forts. NON

Solvants hautement toxiques. NON

Temp. max Point de fusion Résistance à la 
déchirure

229°C/4h 253,01 °C 833gm/mil


