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Les avantages de la vanne à air coaxiale avec l’aiguille:

réduit le poids du corps;

réduit la pression sur la gâchette 
nécessaire pour l’ouverture de la vanne;

améliore l’équilibre et l’ergonomie.

Le pistolet pulvérisateur de peinture FX4 Plus est destiné aux 
travaux de finition avec l’utilisation de vernis à base solvantée  
et de vernis à base aqueuse. Le pistolet est disponible  
en technologie de pulvérisation LVMP et avec deux tailles  
de buses, 1,3 et 1,4. Le corps forgé en aluminium anodisé, léger  
et ergonomique, la vanne à air coaxiale avec l’aiguille, la buse  
et l’aiguille en acier inoxydable, la tête en laiton nickelé et les 
joints en matière plastique résistant aux solvants garantissent  
à l’opérateur durabilité et précision d’utilisation

Godet résistant aux produits chimiques à pulvériser organiques  
(à base solvantée) et à base aqueuse, fabriqué  
en POM (polyoxyméthylène).

La technologie de pulvérisation LVMP garantit :

• une très bonne atomisation pour les vernis métalliques  
de base;

• un rendement maximal des vernis transparents UHS;

• une reproduction facile de la structure des revêtements 
transparents et acryliques d’usine;

• une grande vitesse d’application de vernis acryliques  
et en polyuréthane;

• une consommation d’air modérée.
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NTools FX4 Plus
Pistolet pulvérisateur de peinture

Tête de type MP (LVMP)
Numéro de série du pistolet

Raccord d’air
avec filetage 1/4”

Régulateur de pression

Godet résistant aux produits chimiques à pulvériser 
organiques (à base solvantée) et à base aqueuse, 
fabriqué en POM (polyoxyméthylène).
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Régulateur du débit

Régulateur de l’aiguille

A

B

Modèle Type d’alimentation 
en vernis

Technologie de 
pulvérisation

Taille de la 
buse (mm)

Longueur du jet 
(mm)

Consommation 
d’air l/mm

Pression de fonc-
tionnement (bar)

Poids 
(g)

Capacité du 
godet (ml)

FX4 PLUS

Gravité MP (LVMP)

1,3

300 (d1,3) 270 2,0-2,5 450 600

1,4

FX2 PLUS

Gravité HPS (LVMP)

1,2

280 (d1,3) 220 2,5 445 600
1,3

1,7

1,9

Comparaison des caractéristiques techniques:

APP N° Nom du produit Quantité

160643 NTools FX4 PLUS - Pistolet pulvérisateur de peinture MP (LVMP) | réservoir supérieur | d1,3 1 szt.

160644 NTools FX4 PLUS - Pistolet pulvérisateur de peinture MP (LVMP) | réservoir supérieur | d1,4 1 szt.
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Corps complet du pistolet.
Godet en plastique 600 ml avec couvercle et évent.
Filtre de vernis en matière plastique.
Prise de connexion rapide EURO avec filetage 1/4”F-BSP.
Brosse pour le nettoyage.
Clé de serrage universelle.
Languettes colorées.
Manuel d’utilisation.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

Produits d’exploitation:

389295 NTools MANO 10 - Régulateur d’air avec manomètre | filetage 1/4” BSP 1 pièce

632036 NTools GGF 03 - Filtre de vernis 10 pièce

633100 NTools ZOP 12 - Godet en plastique pour NTools FX3 Plus et FX4 PLUS | M16 x 1,5 | 600 ml 1 pièce

250772 APP FPS 02 - Adapteur-connecteur pour godet de vernis à usage unique du système APP FPS  
| NTools FX3 i FX4, Iwata W400 | M16x1,5 1 pièce

389257 NTools ZL 1 - Prise de connexion rapide EURO avec filetage intérieur 1/4”, laiton 1 pièce

NTools FX4 Plus
Pistolet pulvérisateur de peinture


