
NTools Paint Mixing Machine 
Dispositif de mélange avec des mélangeurs
NTools Paint Mixing Machine est une construction moderne et solide caractérisée par un travail pratiquement sans surveillance. 
L’appareil garantit un mélange correct et précis des fondations ainsi que des pigments (issus du système APP Modular) disponibles 
dans l’offre APP avec des capacités de 3,5 et 4,0 litres. NTools Paint Mixing Machine  est équipé d’un commutateur et d’un „TIMER” 
manuel qui permet de régler l’horloge pour une durée de travail comprise entre 1 et 15 minutes. Après un certain temps, le travail des 
mélangeurs s’arrête automatiquement.
L’appareil dispose de quatre „prises” où chacune est alimentée indépendamment par un moteur électrique de 15W. La stabilité de la base 
est garantie par les pieds en caoutchouc; la partie supérieure du dispositif peut être utilisé 
comme stockage pratique pour un maximum 
de quatre emballages consécutifs.

Utilisation : 
• le mélange de la chimie de peinture: apprêts, pigments.

Avantages :
• la garantie d’un mélange correct et précis des produits,
• l’apprêt ou le pigment de déverse pas comme 
  cela a lieu pendant le mélange standard,
• l’emballage est toujours hermétique et propre, 
   le produit ne sèche pas,
• un travail très silencieux du dispositif,
• le mélangeur a une poignée pratique pour tenir 
    la canette et un distributeur qui distribue la quantité 
    correcte et précise du produit,
• “Timer”- nous gagnons du temps pour effectuer 
    d’autres activités d’atelier,
• les petites dimensions,
• la construction compacte, le montage simple et rapide et le poids réduit.

Le dispositif  NTools Paint 
Mixing Machine
contient les mélangeurs 
en quantité de 4 pièces.
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NTools Paint Mixing Machine
APP n° : 170350

Dimensions : Long. 85 cm / Larg. 30 cm / Haut.54 cm

Mélangeurs : 4 szt.

Tension : 220-240V 50HZ 10A

Puissance d'un moteur : 15W

Consommation électrique du dispositif : 60W

Température des moteurs pendant le travail : 60-70°C

Longueur de câble : 280 cm

Commutateur manuel: ON / OFF

Commutateur
„Timer”

de 1 à 15 min


