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Régulateur d’air comprimé avec manomètre mécanique à aiguille 
de petites dimensions pour relever la valeur de pression de 
fonctionnement alimentant le pistolet pulvérisateur. Le couvercle 
transparent en verre protège un cadran de travail coloré et bien 
lisible. La forme du raccordement du pistolet permet de fixer 
le manomètre au pistolet dans des gants de protection, sans 
utiliser d’autres outils.

Caractéristiques techniques.

• Dimension nominale du manomètre 32 mm.
• Plage de mesure du manomètre 10 bar.
• Pression de fonctionnement maximale continue 7,5 bar.
• Repères sur l’échelle tous les 0,5 bar.
• Réglage continu de pression en fonction du débit - OUI.
• Corps du manomètre - aluminium.
• Corps du régulateur - aluminium.
• Le raccordement du pistolet est doté d’un filetage 

cylindrique intérieur 1/4” F-BSP.
• Le raccordement de la prise de connexion rapide est doté 

d’un filetage cylindrique extérieur 1/4” M-BSP.
• Poids 114 g.

UWAGA!!! 
Nie zanurzać w rozpuszczalniku! 
Nie wkładać do automatycznych myjek do pistoletów 
natryskowych!

APP N° Nom du produit Quantité

389295 NTools MANO 10 - Régulateur d’air avec manomètre | filetage 1/4” 1 pièce

Produit connexe :

389257 NTools ZL 1 - Prise de connexion rapide EURO avec filetage intérieur 1/4”, laiton 1 pièce
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