STOL LAKIERNICZY Z WYCIAGIEM OPAROW
1. ZASTOSOWANIE

Stol lakierniczy jest urzadzeniem pomocniczym lakiernika i shuzy do mycia pistoletow
natryskowych, ich skladowania, oraz przygotowania i mieszania komponentow. Potka
zamontowana w dolnej czgsci stolu pozwala na zgromadzenie wszelkich dodatkow i urzadzen
potrzebnych do prac lakierniczych. W stole zamontowano pneumatyczny wyciag oparow,
dlatego stol ten moze by¢ rowniez uzywany w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

2. CHARAKTERYSTYKA

e dlugosc 1,18 m

e dlugos¢ z uchwytem 1,5m
do worka na odpady

e szerokosc 0,56 m

e wysokos¢ 1,36 m

e zasilanie - sprezone 5-6 bar
powietrze

e pojemnos$¢ basenu do mycia 2,51

3. BUDOWA, DZIALANIE

Blat stolu wykonany jest w calosci ze stali kwasoodpornej. W lewej czgsci blatu znajduje si¢
basen na rozpuszczalnik. Basen wyposazony jest w sito, na Ktorym moga by¢ zanurzane male
elementy mytego pistoletu. Zamontowana pokrywa zmniejsza mozliwos¢ parowania
rozpuszezalnika. Z boku stolu zamieszczono uchwyty do worka na odpady i zuzyte czysciwo.
W dolnej prawej czesci stotu zamontowano wieszak do czysciwa.



Na blacie stotu znajduje si¢ nadstawka z blachy ocynkowanej, w ktore) umieszcezono
pneumatyczny system wyciggu oparow. W srodkowej czgsci nadstawki umieszezono wngke 2
filtrem do wychwytywania resztek farby w czasie przetrysku mytych pistoletow. W prawe;
gornej czesci nadstawki znajduja si¢ trzy uchwyty na pistolety.

3. MONTAZ

e Do stelaza z blatem przymocowaé za pomoca $rub M8x35 4 nogi wykonane z profilu
25x25,

e wdolnej czesei nog przymocowac potke srubami M8x40,

e w dolnej prawej czgsci blatu zamocowa¢ uchwyt do czysciwa jak na zdjeciu,

e do gomej cz¢sei nadstawki przymocowac komin wylotowy oparow,

¢ komin wylotowy (o $rednicy 100 mm) potaczy¢ z zewngtrznym kanalem wciggowym za
pomoca przewodow gigtych lub statych,

e do zaworu nadstawki za pomoca szybkozigczki, doprowadzi¢ sprezone powietrze,

e na kroccu wylotowym basenu zamontowaé zawor i sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczenia.

4. OBSLUGA

e Zala¢ komore do mycia rozpuszczalnika w ilosci 2,5 1.,

o przystepujac do pracy na stole uruchomi¢ za pomoca zaworu system wyciggowy,

e przetryski pistoletow wykonywac do specjalnej wneki znajdujacej si¢ w nadstawce
wyposazonej w wymienny filtr,

e po zakonczonej pracy zamkna¢ pokrywg basenu i wylaczy¢ system wyciggowy.
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