KARTA CHARAKTERYSTYKI

JPF Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878
®

AUTO-PLAST PRODUKT Data aktualizacji: 20.01.2026 APP Harter Klarlack S Pro 2:1 Strona1z 11

Utwardzacz do lakieru akrylowego

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: Utwardzacz do lakieru akrylowego
Kod handlowy: 020360-020363

UFI: N2V5-TKC5-JOOE-GXYM

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane:
Utwardzacz do lakieru.

Zastosowanie odradzane:

Inne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

APP Sp. z o. o.

ul. Przemystowa 10, 62 — 300 Wrze$nia

Tel. +48 (061) 437 00 00

Fax. +48 (061) 437 91 37

Mail: app@app.com.pl

Strona WEB: www.app.com.pl

Aktualne dane bezpieczenstwa oraz informacje techniczne dostepne na stronie internetowej.

Osoba odpowiedzialna za produkt: Dzial zarzadzania produktem, dzp@app.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 (61) 437 00 00 ( w godzinach 8.00-16.00)

Data opracowania karty: 22.05.2023
Data aktualizacji karty: 20.01.2026

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji/mieszaniny:
Klasyfikacja z tabela 3 zalacznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
(rozporzadzenie GHS) oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta:

GHS02 GHS07 GHS08
Niebezpieczenstwo
STOT RE2: H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dlugotrwatle lub wielokrotne narazenie
droga oddechowa
AcuteTox4: H332 Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.
AspTox4: H304 Polkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozié¢ $miercia.
Eyelrrit2: H319 Dziala drazniaco na oczy.
Skinlrrit2: H315 Dziala draznigco na skére.
STOT SE3: H336 Moze wywolywa¢é uczucie sennosci lub zawroty glowy.
SkinSens1: H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej.
2.2. Elementy oznakowania:
Zawiera:
Oligomery diizocyjanian heksametylenu
Ksylen
Haslo ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
Piktogramy GHS:
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GHS02 GHS07 GHS08
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadow poprzez dlugotrwate lub wielokrotne narazenie droga oddechowa
H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.
H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H315 Dziata draznigco na skorg.
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:
P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Nie palic.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrong oczu/ ochrong twarzy.
P260 Nie wdychac par.
P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub z
lekarzem.
P331 NIE wywolywaé wymiotow.
P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjac i wypraé przed ponownym uzyciem.
P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchy piasek, suche proszki gasnicze lub pian¢ alkoholoodporng do gaszenia
P403 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.
P501 Zawarto$¢/ pojemnik usuwaé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.
2.3. Inne zagrozenia:
UN: 1263
Brak informacji dot. spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zat. XIII rozporzadzenia 1907/2006
(REACH).Badania nie zostaty przeprowadzone.
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikow o wlasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stgzeniu rownym lub wigkszym od 0,1 %.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacje substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3 zalgcznika VI do Rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporzqdzenie GHS) oraz na podstawie danych dostarczonych przez

producenta.

Nazwa niebezpiecznej Zakres Numer Numer Numer Symbole

substancji stezen CAS indeksowy WE niebezpieczenstwa

GHSO07; Uwaga
AcuteTox4: H332

. . - SkinSens1: H317
Oligomery diizocyjanian 25-50 % | 28182-81-2 brak 500-060-2 | TOT SE3: H335

heksametylenu

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemystowa 10, tel. +48(prf)61 437 00 00.
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Data aktualizacji: 20.01.2026

APP Harter Klarlack S Pro 2:1
Utwardzacz do lakieru akrylowego

Octan butylu
Nr Rej REACH:
01-2119485493-29

10-<25 %

123-86-4

607-025-00-1

204-658-1

GHS02; GHS04
Uwaga
Flam.Liq.3: H226
STOT SE3: H336
EUHO066

Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu
Nr Rej REACH:
01-2119475791-29

10-<25 %

108-65-6

607-195-00-7

203-603-9

GHS02 Uwaga
FlamLiq3: H226

Ksylen
Nr Rej. REACH:
01-2119488216-32

10-<25%

1330-20-7

601-022-00-9

215-525-7

GHS02; GHS07 ;
GHSO08
UwagaFlamLiq3:
H226

AcuteTox4: H312
AcuteTox4: H332
Skinlrrit2: H315
STOT SE3: H335
STOT RE2: H373
AspTox1: H304

Etylobenzen

2,5-<10%

100-41-4

601-023-00-4

202-849-4

GHS02; GHS07 ;
GHS08
Niebezpieczenstwo
Flam. Liq.2: H225
AspTox1: H304
STOT RE2: H373
Acute Tox.4: H332
Skinlrrit2: H315
Eyelrrit2: H319
STOT SE3: H335

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemystowa 10, tel. +48(prf)61 437 00 00.
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GHS02; GHS07;
GHS08; GHS09

Solwent nafta (ropa Niebezpieczenstwo
naftowa); weglowodory Flam.Liq.3: H226
lekkie aromatyczne; <2,5% | 64742-95-6 | 649-356-00-4 | 256-199-0 | Asp.Tox.1: H304
niskowrzaca benzyna — AquaticChronic2:H411
niespecyfikowana STOT SE3: H335
(nie zawiera benzenu) STOT SE3: H336
Zastosowano note P EUHO066

Brzmienie uzytych zwrotéw — patrz p. 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyczace pierwszej pomocy wg istotnych drég narazenia:

Karte Charakterystyki okaza¢ lekarzowi udzielajacemu pomocy. W przypadku narazenia na pary i aerozole produktu

osobg poszkodowang przenies¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - zwrocic¢ si¢ o pomoc lekarska
a) drogi oddechowe: osobe poszkodowana natychmiast przenies¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia;
osobg¢ poszkodowang umieéci¢ w pozycji pollezacej, rozluzni¢ ubranie, upewni¢ si¢ czy w ustach osoby
poszkodowanej nie zalegaja przedmioty lub wydzielina utrudniajace oddychanie; jezeli poszkodowany nie
oddycha — wykona¢ sztuczne oddychanie; niezwlocznie zwrdcic si¢ o pomoc lekarska.
b) skora: zdja¢ zanieczyszczone ubranie; zabrudzong skore przemy¢ duzg iloscia wody z mydtem; do mycia skory
nie uzywaé zadnych rozpuszczalnikoéw ani rozcienczalnikdw; oczyszczong skore posmarowaé kremem
natluszczajacym; jezeli wystapi podraznienie skory — skonsultowac z lekarzem.
¢) oczy: zanieczyszczone oczy ptukaé, przy otwartych powiekach, cigglym strumieniem biezacej wody przez 10 +
15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktoéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogowki; w przypadku
utrzymujacego si¢ pieczenia lub podraznienia skonsultowaé si¢ z lekarzem; nie uzywac zadnych ptynéw do
przemywania oczu ani zadnych masci przed konsultacja lekarska; w przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi
szkta kontaktowe zdjac je, jezeli to mozliwe; zwrdcic si¢ o pomoc lekarska jezeli wystapi podraznienie oczu.
d) przewod pokarmowy: wypluka¢ usta duza iloscia biezacej wody; nie wywolywa¢ wymiotow; jezeli
poszkodowany jest przytomny podaé¢ do wypicia wod¢ w matych porcjach (ok. 0,2+0,31); osobie nieprzytomne;j
nie podawacé nic do ust ; jezeli poszkodowany zle si¢ poczuje — skonsultowac z lekarzem;

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

Objawy opodznione:

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Moze powodowaé uszkodzenie narzadoéw poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie drogg oddechowa.

Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym:
W przypadku spozycia znacznej dawki produktu nalezy skonsultowac si¢ z lekarzem.

Sekeja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze:
a) Zalecane $rodki gasnicze: Rozproszone prady wodne, gasnice proszkowe, piana odporna na alkohol.
b) Niezalecane srodki gasnicze: Unika¢ silnych pradéw wodnych, ktore moga rozprzestrzeni¢ ogien.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja/mieszaning:
Pary produktu tworza palne i wybuchowe mieszaniny w powietrzem. Pary moga unosic¢ si¢ do zrodta zaptonu
i powraca¢ w postaci ptomienia. Ogrzanie, iskra lub kontakt z ogniem moga spowodowac zapton. Wydziela
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toksyczne gazy w warunkach pozaru. Chroni¢ przed zrédlami zaplonu-nie pali¢ w czasie rozpylania. Chronic¢
przed dzie¢mi. Bez wystarczajacej wentylacji mozliwos$¢ tworzenia si¢ mieszanek wybuchowych

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi¢ niezalezny aparat do oddychania i odpowiednig odziez ochronng.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Uwaga: Obszar zagroiony wybuchem - pary preparatu tworzq palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla 0sdb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:
- podczas usuwania materiatu nalezy uzywac ubrania ochronnego, rekawic ochronnych, okularéw ochronnych oraz
maski przeciwgazowe;j
6.1.2. Dla 0s6b udzielajacych pomocy:
- podczas usuwania unikaé tworzenia si¢ i wdychania par i aerozoli produktu
- uzywac dobrze dopasowanych i przylegajacych okularéw ochronnych, rekawic ochronnych oraz ubrania ochronnego
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
- w przypadku uwolnienia duzych ilosci do wod lub gleby zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ wycieku:
- przechowywac i transportowa¢ w szczelnych opakowaniach
- niezwlocznie usuna¢ produkt
- nie dopuscié, aby produkt przedostat si¢ do systemu wodnego lub odwadniajacego
- miejsce po usuni¢ciu produktu i sprz¢t majacy kontakt z produktem sptukac¢ woda
6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku:
- absorbowa¢ niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia okrzemkowa)
- zebra¢ absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania
- wyeliminowa¢ wszystkie mozliwe zrodla ognia, nie pali¢ tytoniu
6.3.3. Inne informacje:
Brak

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Patrz informacje zawarte w sekcji 8 1 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA I JEJ MAGAZYNOWANIE

Uwaga: Obszar zagroZony wybuchem - pary preparatu tworzq palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
7.1.1. Zalecenia ogo6lne:
- unika¢ wytadowac elektrycznych i elektrostatycznych
- nie dopuszcza¢ do powstania st¢zen par produktu w powietrzu, w ktorych mieszaniny z powietrzem moga by¢
wybuchowe, a takze stezen przekraczajacych wartosci normatywow higienicznych
- zapewni¢ tatwy dostep do srodkoéw gasniczych i sprzgtu niezbednego podczas usuwania wycieku  substancji
- postgpowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej
praktyki przemystowej; Scisle przestrzega¢ opracowanych procedur postepowania; podczas pracy z produktem nalezy
stosowa¢ ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 11 z 2005r. poz. 86); przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji
dostarczonej przez producenta
- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy
- unikaé narazenia dtugotrwalego i powtarzanego
7.1.2. Wskazdwki dotyczace higieny pracy:
- podczas stosowania nie jes¢, nie pic¢
- nie pali¢ tytoniu w czasie pracy z produktem
- unikaé tworzenia i wdychania par produktu
- podczas pracy z produktem nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie robocze (ochronne), rekawice ochronne (gumowe lub z
PCV)
- przy stanowisku pracy musi by¢ dostepne stanowisko do ptukania oczu
- przestrzegac¢ zasad higieny osobistej
- nie wolno spozywac positkdw, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych; nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy, jesli to potrzebne zastosowa¢ krem do rak
- pracowa¢ w wentylowanych pomieszczeniach
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:
- produkt magazynowa¢ w chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- nie przechowywac¢ w poblizu produktéw spozywczych/paszowych
- opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane
- ze wzgledow bezpieczenstwa produkt najlepiej przechowywaé w oryginalnych opakowaniach

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemystowa 10, tel. +48(prf)61 437 00 00.
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- zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem
7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:
Brak.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy:

Wg Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. 2018, Poz 1286 ze
zmianami)

Ksyleny: NDS: 100 mg/m3 NDSCh: 200 mg/m3

Octan butylu: NDS: 240mg/m? NDSCh: 720mg/m?

Etylobenzen: NDS: 200 mg/m3 NDSCh : 400 mg/m3

Octan 2-metoksy- 1-metyloetylu : NDS: 260 mg/m3 NDSCh : 520 mg/m3

Ponizej podano najwyzsze dopuszczalne st¢zenia dla benzyn — pochodnych ropy naftowej znajdujacych sig  w
wykazie:

Benzyna ekstrakcyjna: NDS: 500 mg/m?

NDSCh: 1500 mg/m?® (obowigzuje réwnolegle oznaczanie benzenu w powietrzu)

Benzyna do lakieréw: NDS: 300 mg/m?

NDSCh: 900 mg/m?

8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania:

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreSlenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-78/Z-04116/01 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach
pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogaceniem probki.

- PN-81/Z-04134/01. Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartos$ci ropy naftowej i jej sktadnikoéw. Oznaczanie
sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierow i nafty na stanowiskach pracy metoda wagowa.

- PN-81/Z-04134/02. Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci ropy naftowej i jej sktadnikow. Oznaczanie par
benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej ze wzbogaceniem probki.

- PN-81/Z-04134/03. Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci ropy naftowej i jej sktadnikow. Oznaczanie par
benzyny C do lakieréw na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej ze wzbogaceniem probki.

- PN-89/Z-04023. Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci (W mieszaninach) szkodliwych substancji
wydzielajacych si¢ z wyrobow lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-
butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanow: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i
ksylenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;.

- PN-68/Z-04051 Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu.

- PN-78/Z-04119 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci estrow kwasu octowego. Oznaczanie octandow:
metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogaceniem
probki.

- PN-79/Z-04081/01. Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci etylobenzenu. Oznaczanie etylobenzenu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki.

- Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy. Octan 2-metoksy- 1-
metyloetylu

8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym (DSB):

Ksylen:

- substancja oznaczana: kwas metylohipurowy

- warto$¢ dopuszczalna DSB — 1,4 g/l w przeliczeniu na $rednig ggstos¢ moczu wynoszaca 1,024

- materiat biologiczny — mocz

Uwagi: probka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.

Etylobenzen:

- substancja oznaczana: kwas migdatowy

- warto$c dopuszczalna DSB:20 mg/h

- material biologiczny: mocz

Uwagi: w przypadku obliczania szybkosci wydalania z moczem, ok. 2 godzin przed pobraniem wiasciwej probki

moczu pobiera si¢ dodatkowg probke, w celu oproznienia pgcherza moczowego, ktorej si¢ nie analizuje. Notuje si¢

czas, jaki uptynal migdzy pobraniem obydwu prébek moczu

8.1.4. Wartos$ci DNEL i PNEC:

Dla substancji nie okre§lono wartosci DNEL i PNEC.

8.2. Kontrola narazenia:

8.2.1. Stosowne techniczne Srodki kontroli:
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Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i pomiary czynnikdéw szkodliwych dokonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
8.2.2. Indywidualne $rodki ochrony:
a) Ochrona oczu lub twarzy: w przypadku czestego narazenia gogle lub okulary dobrze przylegajace do twarzy
b) Ochrona skory: ubranie ochronne (robocze), rekawice ochronne
Z powodu braku badan nie mozna podaé zadnego zalecenia dotyczacego materiatu dla rgkawic do ochrony przed
produktem. Materiat, z ktorego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Wyboér materiatu na rgkawice ochronne powinien uwzglednia¢ czasy przebicia, szybkos$¢ przenikania i degradacje.
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia si¢ od
producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajacym si¢ z kilku substancji, to odpornosci
materiatéw, z ktoérych wykonano rgkawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ 1 dlatego tez musi by¢é ona sprawdzona
przed zastosowaniem.
¢) Ochrona drég oddechowych: sprawna wentylacja; w przypadku czgstego narazenia maska z  pochtaniaczem,
wielogazowym

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:
Stan skupienia

Ciecz

Kolor

bezbarwna

Zapach

charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia
Brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
126°C

Palno$¢ materialow

Brak danych

Dolna i gérna granica wybuchowoSci
Brak danych

Temperatura zaplonu

27°C

Temperatura samozaplonu

nie okreslono

Temperatura rozkladu

Brak danych

pH

Brak danych

Lepko$¢ kinematyczna

8,3 mm?/s Rozpuszczalno$é

Brak danych

Wspétezynnik podzialu n-oktanol/woda (warto$¢ wspoétczynnika log)
Brak danych

Preznos¢ pary

Brak danych

Gestos¢ lub gestosé wzgledna

0,998 g/l

Wzgledna gesto$é pary:

Brak danych

Charakterystyka czasteczek

Nie dotyczy

9.2. Inne informacije:

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak danych

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

LZO (lotne zwiazki organiczne) 561,5 g/l
cieplo palenia: 6339 Kal/kg

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé:
Silnie reaguje z aminami i alkoholami —reakcja egzotermiczna. Reaguje z woda, wilgociag — wydziela si¢ ditlenek

wegla.
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10.2. Stabilnos$¢ chemiczna:

Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Silnie reaguje z aminami i alkoholami —reakcja egzotermiczna. Reaguje z woda, wilgocia — wydziela si¢ ditlenek
wegla.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Wysoka temperatura. Zrodta zaptonu, zrédta ciepta, zrédta iskier.
10.5. Materialy niezgodne:

- gazy nitrozowe

- chlorowodor

- cyjanowodor

- aminy

- alkohole

- tlenki wegla

- tlenki azotu

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu:

- tlenki wegla

- toksyczne gazy i dymy

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
a) Toksycznos$¢ ostra
Oligomery diizocyjanian heksametylenu

LD50 (szczur, doustnie): >5000mg/kg

LD50 (krolik, skora): >5000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 390 mg/dm?/4godz.
Octan butylu

LD50 (szczur, doustnie): 10768mg/kg

LD50 (krolik, skora): 17600 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 23400 mg/dm?>/4godz.
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

LD50 (szczur, doustnie): 8532mg/kg

LD50 (krolik, skora): >5000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 35700 mg/dm>/4godz.
Ksylen

LD50 (szczur, doustnie): 4300mg/kg

LD50 (krolik, skora): 1700 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 22080 mg/dm?/4godz.
Etylobenzen

LD50 (szczur, doustnie): 3500mg/kg

LD50 (krolik, skora): >15400 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 17400 mg/dm?>/4godz.
Solwent nafta:

LD50 (szczur, doustnie): 3900mg/kg

LD50 (krolik, skora): 3160 mg/kg

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

b) Dzialanie Zrace/drazniace na skore

Dziata draznigco na skore.

¢) Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy
Dziata draznigco na oczy.

d) Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

e¢) Dzialanie mutagenne

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
f) Dzialanie rakotwoércze

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
g) Dzialanie szkodliwe na rozrodczos$¢

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.
h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe
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Utwardzacz do lakieru akrylowego

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie powtarzane

Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie droga oddechowa.

j) Zagrozenie aspiracja:

Brak danych.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikow o wlasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wigkszym od 0,1 %.

11.2.2. Inne informacje

brak

Sekeja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos$¢:
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

Toksycznos¢:

Oligomery diizocyjanian heksametylenu

- dla alg EC50: >1000 mg/1/72godz.

Octan butylu

- dla ryb LC50: 18 mg/1/96godz.

- dla bezkregowcow (datnia) EC50: 32 mg/1/48godz.
- dla alg EC50: 675 mg/1/72godz.

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

- dla ryb LC50: 18 mg/1/96godz.

- dla bezkregowcow (dafnia) EC50: 32 mg/1/48godz.
- dla alg EC50: >1000 mg/1/72godz.

Ksylen

- dla ryb LC50: 14 mg/1/96godz.

- dla bezkregowcoéw (datnia) EC50: 16 mg/1/48godz.
Etylobenzen

- dla ryb LC50: 12 mg/1/96godz.

- dla bezkregowcow (datnia) EC50: 1,8 mg/1/48godz.
- dla alg EC50: 33 mg/1/72godz.

Solwent nafta (ropa naftowa

- dla ryb LC50: 9,2 mg/1/96godz.

- dla bezkregowcow (dafnia) EC50: 6,1 mg/1/48godz.
- dla alg EC50: >1000 mg/1/72godz.

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu:

Substancja ulega biodegradacji.

12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji:

Brak danych.

12.4. Mobilno$¢ w glebie:

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Brak.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak.

12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

- kod odpadu: 08 01 11*

- odpad niebezpieczny

Jezeli to mozliwe odzyskac i zawroci¢ do produkcji. Nie utylizowaé¢ razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwac do
kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntowych
i gleby. Utylizowaé¢ zgodnie z obowiagzujacymi aktualnie przepisami odnoszacymi si¢ do odpadéow chemicznych.
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Utwardzacz do lakieru akrylowego

Podda¢ unieszkodliwieniu, wytacznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub urzadzeniach spehiajacych
ustawowe wymagania.

13.1.2 Opakowanie:

- rodzaj odpadu: Opakowania z metali

- kod odpadu: 15 01 04

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

TRANSPORT LADOWY:

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: FARBA

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie: 3

14.4. Grupa pakowania: III

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: brak

14.6. Szczegolne SrodKi ostroznosci dla uzytkownikow: Brak
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy
Inne:

Kod identyfikacyjny: F1

Nalepki: 3

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 33

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony S$rodowiska specyficzne dla
substancji i mieszanin:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywg¢ Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006 PL Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 396/1) wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L.268/14; 17.2.2009
PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L164/7;
1.4.2010 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej
L133/1; 18.2.; PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L134/2) z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzadzeniem GHS) (31.12.2008 PL
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353/1) z p6zniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337)

4. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (DZ.U. 2018, Poz 1286)

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréow czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

6. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace zatacznik I do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

7. ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XIII

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw
organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementow
wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w
mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 poz. 1353)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoélowych
wymagan dla wyrobow aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345)

10. ROZPORZADZENIE KOMISIJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

11. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zalacznik II do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
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Brak danych.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE
Brzmienie zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:

Flam Liq.3 Substancje ciekte tatwopalne (kategoria 3)

Flam Liq.2 Substancje ciekle tatwopalne (kategoria 2)

Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracja (kategoria 1)

AcuteTox4 Toksycznos¢ ostra (kategoria 4)

SkinSens1 Dziatanie uczulajace na skore (kategoria 1)

Skin Irrit2 Dziatanie draznigce na skore (kategoria 2)

STOT SE3 Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym(kategoria 3)
AquaticChronic2 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — toksycznos¢ przewlekta (kategoria2)
H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary.

H226 Latwopalna ciecz i pary.

H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowacé reakcje¢ alergiczng skory.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywolywac uczucie senno$ci lub zawroty glowy.

EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Badania lekarskie pracownikow oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Powyzsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak gwarancji
wiasnosci produktu ani specyfikacji jakoSciowej i nie mogg byé podstawg do reklamacji. Produkt powinien by¢
transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dobra praktyka i higieng pracy.
Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za straty wynikajace bezposrednio lub posrednio ze stosowania powyzszej
interpretacji przepiséw lub instrukcji.

Przedstawione informacje nie moga mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie
podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sa kontrolowane przez producenta, a zatem obowiazkiem uzytkownika
jest stworzenie stosownych warunkéw bezpiecznego obchodzenia si¢ z produktem.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez CHEM-NET Magdalena Granosik, 48667296957, chem-net@wp.plna
zlecenie APP Sp. z o. o. Karta zostala opracowana w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy krajowe. Przy
opracowywaniu karty bazowano na danych pochodzacych od producenta oraz na biezacym stanie wiedzy i doswiadczen.
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