INFORMACJA TECHNICZNA

APPF

Data opracowania:
29.01.2023r.

Data aktualizacji:
12.06.2026r.
AUTO-PLAST PRODUKT Stronal z 5

Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack UHS 410 New Formula.
APP Nr: 020137-1,0 L. i 020138-5,0 L.

Niskoemisyjny, szybkoschnacy dwusktadnikowy akrylowy lakier bezbarwny klasy Premium.
Posiada podwyzszong zawarto$¢ czastek statych do 59 % 1 VOC/LZO ponizej 410 g/1.
Zoptymalizowane schni¢cie umozliwia stosowania go do napraw pojedynczych elementow
jak 1 catych pojazdow. Posiada bardzo dobrg rozlewnos$¢. Jest tatwy w stosowaniu oraz
polerowaniu. Gwarantuje wysoki potysk oraz trwato$¢ barwy lakieru bazowego.

Opakowanie. Lakier-1,0 L, 5,0 L; utwardzacz-0,5 L, 2,5 L.

Produkt i dodatki. APP Klarlack UHS 410 New Formula - lakier bezbarwny,
APP Harter Klarlack UHS 410 Wolny - utwardzacz o wydtuzonym
czasie wigzania,
APP Harter Klarlack UHS 410 Normalny - utwardzacz o
standardowym czasie wigzania,
APP Harter Klarlack UHS 410 Szybki - utwardzacz o krotkim
czasie wigzania.

Dodatki specjalne. APP Loser - rozpuszczalnik do cieniowania,
APP Anti-Silikon - dodatek neutralizujacy skutki zanieczyszczen
silikonowych.

Podstawowe sktadniki. ~ APP Klarlack UHS 410 New Formula - zywica akrylowa,
APP Harter Klarlack UHS 410 - utwardzacze izocyjanianowe.

Barwa. Transparentny bezbarwny o wysokim potysku.
Cigzar wlasciwy. 1,00 kg/dm* w +20°C.
Wydajnos¢. 9m?1dla2x 1 (50 um warstwy suchej).

Uwaga! W praktyce wydajnos¢ zalezy od czynnikow takich jak:
ksztatt obiektu, chropowato$ci podloza, metoda naktadania i
warunki pracy.

Zastosowanie Przeznaczony do napraw elementow i calych pojazdow jako
warstwa nawierzchniowa Premium o wysokiej jakos$ci w
wielowarstwowych karoseryjnych powlokach renowacyjnych.
Do stosowania z lakierami bazowymi wodorozcienczalnymi i
organicznymi (konwencjonalnymi).

Podtoze Wodorozcienczalne i konwencjonalne lakiery bazowe, stare

powtoki lakierowe.
Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢

do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack UHS 410 New Formula.
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Przygotowanie podtoza. Przed natryskiem lakierowang powierzchni¢ oczys$cic z
pozostatosci luznego i przesuszonego odkurzu lakieru bazowego
sciereczka pytochtonng APP SAS. Starg powlok¢ zmatowac na
sucho P800 lub pastag do matowania APP PMO07 z widkning $cierng
APP WS222 szarg lub ztota, oczysci¢ z pytu i odttuscid.

W przypadku wystapienia wilgotnos$ci wzglednej wiekszej niz
70% 1 temperatury ponizej +10°C zaleca si¢ suszenie elementu w
temperaturze +50°C.

Stosowanie
Proporcje mieszania. A) Dla temperatur powyzej +18°C:
2 objetosci  APP Klarlack UHS 410 New Formula
1 objetos¢ APP Harter Klarlack UHS 410 Wolny
D : l:l B) Dla temperatur powyzej +18°C:

2 objetosci  APP Klarlack UHS 410 New Formula
1 objetos¢ APP Harter Klarlack UHS 410 Normalny

C) Dla temperatur ponizej +18°C:
2 objetosci  APP Klarlack UHS 410 New Formula
1 objetos¢ APP Harter Klarlack UHS 410 Szybki

D) Wagowe proporcje mieszania:
100 APP Klarlack UHS 410 New Formula
52 APP Harter Klarlack UHS 410

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack UHS 410 New Formula.
APP Nr: 020137-1,0 L. i 020138-5,0 L.

Objetosé Wagowe proporcje mieszania
W
okt A s anack APP Harter | (opcja) APP Acryl
dodatku 0% New Formula Klarlack UHS 410 Verdunnung
rozcienczalnika 100 51.50 5%
[L] [9] [9] [9]
0,1 66,7 34,3 2,90
0,2 133 68,7 5,81
0,3 200 103 8,71
0,4 267 137 11,6
0,5 333 172 14,5
0,6 400 206 17,4
0,7 467 240 20,3
0,8 533 275 23,2
0,9 600 309 26,1
1,0 667 343 29,0
Lepkos¢ natryskowa w +20°C:  18-19 s 4 mm CF.
S Uwaga!
Stosowac wytacznie utwardzacze do lakieru akrylowego

APP Harter Klarlack UHS 410.
Nie przekracza¢ zalecanej dawki utwardzacza.
W razie konieczno$ci doda¢ od 2 do 5% APP Anti-Silikon.

Nanoszenie.

Nanosi¢ pistoletem natryskowym wyposazonym w dysze
01,2-¢1,4 mm przy ci$nieniu powietrza od 2,0 do 2,5 bar.

Io$¢ warstw: 2 x 1.
Grubos¢ suchej powtoki: 50-60 um (2 x 1).

Czas odparowania migdzy warstwami w temperaturze +20°C:
- 5-10 minut.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack UHS 410 New Formula.
APP Nr: 020137-1,0 L. i 020138-5,0 L.

Okres przydatnos$ci gotowej do uzycia mieszanki lakieru:

- 1,0-1,5h.
D

Suszenie.
W temperaturze +20°C:
Pytosuchos¢: 15 minut.
Suchos$¢ dotykowa: 1,0 godzina
Sucho$¢ montazowa: 1,5-2,5 godziny.
Mozliwos¢ polerowania: 5,0 godzin.

[ W temperaturze +60°C:  10-15 minut.
—E\/ - Mozliwos¢ polerowania: 1,0 godzina po wystudzeniu.
Ei is Promiennik IR:

Pulsacyjne (flash off): 3-4 minuty.
Ciagte (full bake): 6-8 minut.

Szlifowanie.

é Po uplywie 5 godzin w temperaturze +20°C istnieje mozliwosé
) usuwania defektow 1 wtracen materiatami §ciernymi oraz
"‘ polerowania:
- recznie na mokro materiatlem Sciernym P1500-3000
- maszynowo materiatem $ciernym P1500-3000.
Czyszczenie sprzetu. Rozpuszczalnik nitrocelulozowy lub akrylowy.
Magazynowanie
g Przechowywa¢ w zamknigtych oryginalnych opakowaniach w
qQ pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w
l \ temperaturze od +5°C do +30°C.

Przepisy BHP

Wylacznie do zastosowan profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Uzytkownik musi stosowac¢ si¢ do przepisow BHP obowigzujacych
na terenie danego kraju.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack UHS 410 New Formula.
APP Nr: 020137-1,0 L. i 020138-5,0 L.

LZO/VOC Dopuszczalna warto$¢ LZO g/l w produkcie gotowym do uzytku:
420 g/l dla APP Klarlack UHS 410 New Formula.
Maksymalna zawarto$s¢ LZO g/l w produkcie gotowym do uzytku:
410 g/l dla APP Klarlack UHS 410 New Formula.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.



