INFORMACJA TECHNICZNA

APPF

Data opracowania:
10.05.2025r.

Data aktualizacji:
10.05.2025r.
AUTO-PLAST PRODUKT Stronal z4

Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack X Gloss.
APP Nr: 020251-1,0 L. i 020252-5,0 L.

Dwusktadnikowy szybki bezbarwny lakier akrylowy klasy HS o podwyzszonej odpornosci na
zarysowania i bardzo wysokim potysku. Szybkie schnigcie umozliwia stosowania go do
napraw typowo miejskich uszkodzen fragmentéw pojazdow oraz catych pojazdow. Latwy w
naktadaniu oraz polerowaniu. Zapewnia bardzo wysokg jako$¢ wykonczenia a dzigki
zastosowaniu filtrow UV trwato$¢ barwy lakieru bazowego.

Opakowanie. Lakier-1,0 L, 5,0 L; utwardzacz-0,5 L, 2,5 L.

Produkt i dodatki. APP Klarlack X Gloss - lakier bezbarwny,
APP Harter Klarlack X Gloss Wolny - utwardzacz o wydluzonym
czasie wigzania,
APP Harter Klarlack X Gloss Normlny - utwardzacz o
standardowym czasie wigzania,
APP Harter Klarlack X Gloss Szybki - utwardzacz o krotkim
czasie wigzania,
APP Acryl Verdunnung - rozcienczalnik produktow akrylowych.

Dodatki specjalne. APP Loser, APP Loser Spray - rozpuszczalnik do cieniowania,
APP Elastic - dodatek zwigkszajacy elastyczno$¢ powtoki,
APP Anti-Silikon - dodatek neutralizujacy skutki zanieczyszczen
silikonowych,
APP Klarlack Matt - dwusktadnikowy lakier bezbarwny matowy
jako dodatek do regulacji (zmniejszania) potysku.

Podstawowe sktadniki. ~ APP Klarlack X Gloss - zywica akrylowa,
APP Harter Klarlack X Gloss - utwardzacze izocyjanianowe.

Barwa. Transparentny bezbarwny o wysokim potysku.

Gestos¢ w temp. +20°C.  Lakier bezbarwny: 988 kg/m?.
Utwardzacz: wolny 999; normalny 989; szybki 989 kg/m?.

Wydajnos¢. 9-10 m?/1
Uwaga! W praktyce wydajnos¢ zalezy od czynnikow takich jak:
ksztatt obiektu, chropowato$ci podloza, metoda naktadania i
warunki pracy.

Zastosowanie Przeznaczony do napraw elementow i calych pojazdow jako
warstwa nawierzchniowa o wysokiej jako$ci w dwuwarstwowych
karoseryjnych powlokach renowacyjnych.

Do stosowania z lakierami bazowymi wodorozcienczalnymi i
konwencjonalnymi.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy

APP Klarlack X Gloss.

APP Nr: 020251-1,0 L i 020252-5,0 L.

Podloze

Przygotowanie podloza.

Stosowanie.
Proporcje mieszania.

[t

VMR - Volume Mixing Ratio

Wodorozcienczalne i konwencjonalne lakiery bazowe, stare powtoki
lakierowe.

Przed natryskiem lakierowang powierzchni¢ oczysci¢ z pozostatosci
luznego i przesuszonego odkurzu lakieru bazowego. Starg powloke
zmatowac, oczysci¢ z pylu i odttusci¢. W przypadku wystapienia
wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 70% i1 temperatury ponizej +10°C
zaleca si¢ suszenie elementu w temperaturze +50°C.

A) Dla temperatur powyzej +23°C:
2 objetosci APP Klarlack X Gloss
1 objetosé APP Harter Klarlack X Gloss Wolny
5-15% APP Acryl Verdunnung

B) Dla temperatur od +18°C do +25°C:
2 objetosci APP Klarlack X Gloss
1 objetosé APP Harter Klarlack X Gloss Normalny
5-15% APP Acryl Verdunnung

C) Dla temperatur ponizej +18°C:
2 objetosci APP Klarlack X Gloss
1 objetosé APP Harter Klarlack X Gloss Szybki

5-15% APP Acryl Verdunnung
D) Wagowe proporcje mieszania (MMR - Mass Mixing Ratio):
100 APP Klarlack Glosser
50,2 APP Harter Klarlack Glosser

6-19 APP Acryl Verdunnung

Objetosé Wagowe proporcje mieszania MMR
gotowego
produktu dla APP Kilarlack APP Harter APP Acryl
dodatku 0% X Gloss Klarlack X Gloss Verdunnung
rozcienczalnika 100,00 50,20 5% | 10% | 15%
[L] (9] (9] [g] | [9] | [g]
0,1 65,9 33,1 2,90 | 581 | 87
0,2 132 66,1 581 | 116 | 174
0,3 198 99,2 871 | 17,4 | 26,1
0,4 263 132 11,6 | 23,2 | 34,8
0,5 329 165 14,5 | 29,0 | 43,6
0,6 395 198 17,4 | 348 | 52,3
0,7 461 231 20,3 | 40,6 | 61,0
0,8 527 265 232 | 46,5 | 69,7
0,9 593 298 261 | 523 | 784
1,0 659 331 29,0 | 58,1 | 87,1

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy
APP Klarlack X Gloss.
APP Nr: 020251-1,0 L. i 020252-5,0 L.

Lepkos$¢ natryskowa w +20°C: 18 s / F/4.

S Uwagal

Stosowac wylacznie utwardzacze do lakieru akrylowego

APP Harter Klarlack X Gloss.

Nie przekracza¢ zalecanej dawki utwardzacza. W razie koniecznosci
doda¢ od 2 do 5% APP Anti-Silikon. W razie potrzeby (tworzywa
sztuczne) doda¢ zgodnie z tabelg mieszania, przed dodaniem
utwardzacza, uelastyczniacz APP Elastic.

Nanoszenie.

Nanosi¢ pistoletem natryskowym wyposazonym w dysze
01,2-01,3 mm przy ci$nieniu powietrza od 2,0 do 2,5 bar.

PR )

—& Tlo$¢ warstw: 2 x 1.

_— Grubos¢ suchej powtoki: 35-45 um (2 x 1).

h 2T 2 Czas odparowania migdzy warstwami w temperaturze +20°C:
e 5-10 minut.

et .t s .
IR IR
-eT LTy . s

Okres przydatno$ci gotowej do uzycia mieszanki lakieru:

@ e 2,5-3,0 godziny.
Suszenie.

W temperaturze +20°C:
Pytosucho$¢: 20 minut.
Sucho$¢ dotykowa: 1,0-1,15 godzin.
Mozliwo$¢ manipulacji: 2,0-2,5 godziny.
Mozliwo$¢ polerowania: 3,0-3,5 godziny.
W temperaturze +60°C: 10-20 minut.
Mozliwo$¢ polerowania: 30 minut po wystudzeniu.
Promiennik IR: 10-15 minut.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: lakier bezbarwny akrylowy dwuskladnikowy

Szlifowanie.

Czyszczenie sprzetu.

Magazynowanie

\\

1\

Przepisy BHP.

LZO/VOC.

APP Klarlack X Gloss.

APP Nr: 020251-1,0 L i 020252-5,0 L.

Po uptywie 3,5-4,0 godzin w temperaturze +20°C istnieje
mozliwo$¢ usuwania defektéw i wtragcen materiatami $ciernymi:
e re¢cznie na mokro materiatem $ciernym P1500-3000
e maszynowo materiatem $ciernym P1500-3000
oraz polerowania.

Rozpuszczalnik nitrocelulozowy lub akrylowy.

Przechowywaé w zamknigtych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w
temperaturze od +15°C do +30°C. Chroni¢ przed zmrozeniem.
Pojemnik z utwardzaczem zamkna¢ natychmiast po uzyciu.

Wylacznie do zastosowan profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Uzytkownik musi stosowac¢ si¢ do przepisow BHP obowigzujacych
na terenie danego kraju.

Dopuszczalna warto$¢ LZO g/l w produkcie gotowym do uzytku:
840 g/l dla APP Klarlack X Gloss.

Maksymalna zawarto$§¢ LZO g/l w produkcie gotowym do uzytku:
500 g/l dla APP Klarlack X Gloss.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola

APP Sp. z 0.0. 62-300 Wrzesnia ul. Przemyslowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.



