INFORMACJA TECHNICZNA

Data aktualizaciji:
APPF 16.02.2022r.
AUTO-PLAST PRODUKT Strona 1z4

Data opracowania:
16.02.2022r.

Nazwa produktu: poliuretanowa masa klepco-uszczelniagca
APP PU 50. APP Nr: 040305, 040306, 040307,
040314, 040315.

Jednosktadnikowa, trwale elastyczna, poliuretanmaaa klejco-uszczelniajca o duej
lepkasci do wyciskania. Jest przeznaczona do stosowartezas napraw blacharsko
lakierniczych. Jest przygotowana do pokrywana lakie nawierzchniowymi stosowanymi
do napraw karoserii samochodowych.

Masa odpowiada normie: ISO 11600 F 25 HM i DIN E3XDI846.

Opakowanie: 310 ml aluminiowy kartusz tzw. ,otwarty”; 600 ndaszetka.
Produkt i dodatki: APP PU 50.

Podstawowe skfadniki:APP PU 50 - poliuretan utwardzany pod wptywem wiigo
atmosferyczne.

Kolor: » Kkartusz: 040305 - biaty, 040306 - szary, 04030Zarmy,
» saszetka: 040314 - szary, 040315 - czarny.
Dlugie oddziatywanie promieniowania UV na mas kolorze
biatym mae powodowa jej zétkniecie.

Gestasé: 1,16-1,20 g/ml (w zaleosci od koloru).

Skurcz: <10% (wg ISO 10563).

Stabilnac¢: < 3mm (wg ISO 7390).

Konsystencja: gesta pasta do wytlaczania.

Twardas¢ Shore’a (3s):45° (wg ISO 868).

Modut 100%: 1,00 MPa (wg ISO 37).

Max napezenie przy

scinaniu: 1,40 Mpa (wg ISO 4587).

Max wydtwzenie przy

zerwaniu: 650% (wg ISO 37).

Odpormndc: na woda: b. dobra na warunki atmosferyczne: b. dobra
mechaniczna: dobra na paliwa: srednia
chemiczna: srednia na oleje mineralne: srednia
na UV srednia tluszcz zwiergcy i radlinny  §rednia
na alkohol brak nastone kwasy i zasady brak

Odporng¢ termiczna po utwardzeniu: od “<3Ddo +70C.

Powyzsze informacjegzgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych praghktmaliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to ok&onych wiasnéci czy te przydatnéci do wytku w szczegdinych warunkach. Najestosowa si¢
do uwag i ostrzeen znajdugcych st na etykietach produktéw i zawartych w karcie ckigystyki. Nie ponosimyadnej
odpowiedzialnéci jezeli na kaicowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdag s¢ poza nasgkontroh

APP Sp. z 0.0. 62-300 WrZaia ul. Przemystowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: poliuretanowa masa klepco-uszczelniagca
APP PU 50. APP Nr: 040305, 040306, 040307,
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Zastosowanie * Laczenie i uszczelnianie arkuszy blach poddanychniloga
» Elastyczne klejenie metali i tworzyw sztucznych adwoziach
pojazdow.

» Elastyczne wewgtrzne i zewgtrzne uszczelnianie szwow i
ztgczy w produkcji wagonow, kontenerow i innych kongji
metalowych.

* Uszczelnianie w bramach specjalizacych se w produkcji
komponentdw elektrycznych, tworzyw sztucznych, eysiw
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

» Uszczelnianie zamkow w ptytach warstwowych, przégurs
rurowych i kablowych.

* Uniwersalne szczeliwo do zastosawayolnobudowlanych,
wewngtrz i na zewgtrz.

* Wodoszczelne mocowanie i klejenie powierzchni gietalk
porowatych takich jak: kamie beton, gipsy, szkto, lustra,
poliweglan (PC), poliester, poliuretan (PU), PCW i matiri
syntetyczne podobnego typu, ceramika budowlananu&a
sanitarna, porcelana, elementy glazurowane, sakieyi
emaliowane (np. stal emaliowana), nrigdynk, otow,
aluminium, stal nierdzewna, drewno i materiaty

drewnopochodne.
Podiaoe
Odpowiednie Szczeliwo APP PU 50 posiada doskaraizyczepné bez
podtaza: specjalnego podktadu do:

» stali nierdzewnej, anodowanego aluminium, powienkch
lakierowanych i emaliowanych, tworzyw wzmocnionych
widknem szklanym,

* materiatow porowatych i nieporowatych takich jakkis,
kamien, beton, gipsy, poliester, poliuretan (PU), PCW i
materiaty syntetyczne podobnego typu,

» ceramika budowlana, ceramika sanitarna, porceklamenty
glazurowane, szkliwione, ptytek ceramicznych szldiwych i
terakoty,

* mied:, cynk, otdw, aluminium, stal nierdzewna, impregaoe
drewno i materiaty drewnopochodne.

Uwaga! Nie stosow@ado pohczen z PE, PP, teflonem. W celu
podniesienia wiasrioi antykorozyjnych stalowe blachy karoseryjne
przed wylazeniem masy zalecacgpokry¢ podktadem lub podktadem
wypetniagcym.

Powyzsze informacjegzgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych praghktmaliwosciach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to ok&onych wiasnéci czy te przydatnéci do wytku w szczegdinych warunkach. Najestosowa si¢

do uwag i ostrzeen znajdugcych st na etykietach produktéw i zawartych w karcie ckigystyki. Nie ponosimyadnej
odpowiedzialnéci jezeli na kaicowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdag s¢ poza nasgkontroh

APP Sp. z 0.0. 62-300 WrZaia ul. Przemystowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: poliuretanowa masa klepco-uszczelniagca

Przygotowanie
podiaza:

Stosowanie

Suszenie

APP PU 50. APP Nr: 040305, 040306, 040307,

040314, 040315.

Przed nateeniem masy uszczelnigej APP PU 50 powierzchsi
0SUSZzY¥, 0Cz\Ci¢ z pytu i odthscic:

* zmywaczem alkoholowym,

» acetonem (szkto, aluminium),

e zmywaczem APP W900 lub APP WB910.

Zafyczorg do opakowania dysz tworzywa sztucznego ola€i

skasnie, odpowiednio do szerokm spoiny. W przypadku stosowania
dyszy z prowadnigc(,motylek”) APP MTL1 (110601, 110603)
odpowiednio przyei¢ prowadnice i dysz

Przebé gwintowary koncoéwke kartusza. Nakici¢ na ng uprzednio
przygotowan dysz.

Umiesci¢ kartusz w ¢gcznym, pneumatycznym lub elektrycznym
wyciskaczu do mas uszczelrjeych.

Wymiary zhcza:
e minimalna szerok& zlagcza: 4 mm
* maksymalna szeroké ztacza: 20 mm
* maksymalna gbokas¢ ztagcza: 10 mm

Po nataeniu masy mgna g formowa (wygtadzt) w ciggu okoto
15-20 minut przy pomocy wilgotnej szpachelki. Temgbera
wyktadania: od +5°C do +40°C dla wilgotw wzglednej < 50%.

Utwardzanie szczeliwa APP PU 50 rozpoczyransitychmiast po
natazeniu i zaley od temperatury oraz od wilgotm powietrza.

W temperaturze +23°C i wilgotdo wzglednej 55%:
* kozuszenie: okoto 70 minut.
» szybka¢ utwardzania:  okoto 3 mm / 24 godzin.

Czas schrria zaley od temperatury, wilgotrgi powietrza, grubsi

i glebokasci spoiny. Podczas utwardzania urdikentaktu z oparami
silikonowymi, z alkoholami i detergentami. Chréprzed kondensagj
pary wodnej (ryzyko powstaniggherzy w strukturze szczeliwa i
deformacji powierzchni). Okres przydascomasy do #@ycia po
otwarciu opakowania wynosi 24 godziny.

Powyzsze informacjegzgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych praghktmaliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to ok&onych wiasnéci czy te przydatnéci do wytku w szczegdinych warunkach. Najestosowa si¢
do uwag i ostrzeen znajdugcych st na etykietach produktéw i zawartych w karcie ckigystyki. Nie ponosimyadnej
odpowiedzialnéci jezeli na kaicowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdag s¢ poza nasgkontroh

APP Sp. z 0.0. 62-300 WrZaia ul. Przemystowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: poliuretanowa masa klepco-uszczelniagca
APP PU 50. APP Nr: 040305, 040306, 040307,

Pokrywalngé:

Czyszczenie spetu:

Magazynowanie:

7]
N

1\

Przepisy BHP:

040314, 040315.

Poliuretanowe szczeliwo APP PU 50, w zal&ci od grubdci
warstwy, po uptywie 6-8 godzin jest gotowe do pakaylakierami
bazowymi oraz lakierami nawierzchniowymi stosowangimn
napraw i renowacji karoserii samochodowych.

Uwaga!

Nie pokrywa farbami na bazieywic alkidowych (przeprowadgi
test gdy istnieje ryzyko sgkan w powtoce lakierowej i
wydtuzonego czasu schyaia).

Przed utwardzeniem benzyna ekstrakcyjna, MEK, rezgzalnik
nitrocelulozowy. Po utwardzeniu czyszczenie medmara.

Przechowywé w zamkngtych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Temperatura magazynowania: od +5°C do +25°C.
Odporny w transporcie do: -15°C.

Whytacznie do zastosouigprofesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lubancie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Uzytkownik musi stosowasi¢c do przepiséw BHP obowzujacych
na terenie danego kraju.

Powyzsze informacjegzgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych praghktmaliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to ok&onych wiasnéci czy te przydatnéci do wytku w szczegdinych warunkach. Najestosowa si¢
do uwag i ostrzeen znajdugcych st na etykietach produktéw i zawartych w karcie ckigystyki. Nie ponosimyadnej
odpowiedzialnéci jezeli na kaicowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdag s¢ poza nasgkontroh

APP Sp. z 0.0. 62-300 WrZaia ul. Przemystowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.



