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AUTO-PLAST PRODUKT

Nazwa produktu: opakowanie cénieniowe do napetniania
APP Pre-Fill Gas Spray. APP Nr: 21018¢.

Opakowanie énieniowe do napetniania zawiegeg¢ gaz pdny i rozcigéczalnik organiczny.
Przeznaczone do napetniania lakierem 1K ‘cilaie przekraczagej 100 ml.

Opakowanie.

Produkt i dodatki.
Barwa.

Zastosowanie

Zalety

Podtare
Odpowiednie podiza.

Przygotowanie podia.

Stosowani
Nanoszenit
Suszenie.

il

Pojemidé nominalna opakowania: 400 ml (300 mL0O0 ml).
Catkowita pojemn& opakowania énieniowego: 520 ml.

APP Pre-Fill Gas Spray.
Bezbarwny, nie powoduje zmiany koloru zasi@nego lakieru.

Przeznaczony do napetniania lakierem lub podktatl€énw ilosci
nie przekraczarej 100 ml. Rodzagkznika dyszy zenski. Nowy
typ dyszy zapewnia doskonatomizacg lakieru.

* Opakowanie zawiera uniwersalny rozaealnik
organiczny.

* Obogtny gaz pdny DME - eter dimetylowy.

* Dysza o doskonatej atomizaciji.

* Proste i oszegine stosowanie np. podczas naprawy
miejscowe.

Podtga odpowiednie dla zastosowanego do napetnianiaugtod
jednosktadnikowego (1K).

Przed natryskiem lakierowapowierzchng przeszlifowé
0CZz)5Ci¢ z pytu i odthscic.

Zawartg¢ opakowania dobrze wymieszeistrzzsapc
pojemnikiem 2-3 minuty.

Dokon& natrysku probnego. Lakierowgapowierzchng
rownomiernie pokry lakierem z odlegkxi 20-30 cm.

Czas schrria i odparowania zatg od zastosowanego lakieru,
temperatury, iléci warstw, cznej grubéci powtoki.

Powyzsze informacjegszgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych praghktmaliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to ok&onych wiasnéci czy tez przydatndéci do wytku w szczegoélnych warunkach. Najestosowa si¢
do uwag i ostrzeen znajdugcych sé na etykietach produktéw i zawartych w karcie chgystyki. Nie ponosimyadnej
odpowiedzialnéci jezeli na kaicowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdug sé poza nasgkontrob

APP Sp. z 0.0. 62-300 WrZeia ul. Przemystowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.
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Nazwa produktu: opakowanie cénieniowe do napetniania
APP Pre-Fill Gas Spray. APP Nr: 21018¢.

Czyszczenie spetu.

W celu oczyszczenia dyszy z lakieru odwégeojemnik dnem do
gory i na chwi¢ uruchomé aerozol. Gaz ¢gginy wypchnie
pozostatéc¢ farby z dyszy zapobieggy jej zaschriciu a tym
samym umaliwi powtdrne wycie aerozolu.

Magazynowanie

1/ Przechowywéa w zamknétych oryginalnych opakowaniach w
- pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
' \ Chronk przed bezpgednimswiattem stonecznym.
Przepisy BHP

Wytacznie do zastosouigprofesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lubancie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Uzytkownik musi stosowasi¢c do przepiséw BHP obowzujacych
na terenie danego kraju.

Powyzsze informacjegszgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych praghktmaliwosciach ich zastosowania.
Nie gwarantuje to ok&onych wiasnéci czy tez przydatndéci do wytku w szczegoélnych warunkach. Najestosowa si¢
do uwag i ostrzeen znajdugcych sé na etykietach produktéw i zawartych w karcie chgystyki. Nie ponosimyadnej
odpowiedzialnéci jezeli na kaicowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdug sé poza nasgkontrob

APP Sp. z 0.0. 62-300 WrZeia ul. Przemystowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.



