INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania: Data aktualizacji:
18.07.2007r. ® 18.07.2007r.

AUTO-PLAST PRODUKT Stronal1z3

Nazwa produktu: UNI Cleaner .

Uniwersalny preparat do czyszczenia samochodéw

Opakowanie: S50L

Podstawowe sktadniki: natriumdodecylbenzolsulfonat

pH: 8

Barwa: 701ty

Gestos¢: 1,02 g/cm3

Zapach: Cytrusowy

Zastosowanie: UNI Cleaner jest uniwersalnym koncentratem myjacym.

Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia z powierzchni lakierowanych,
szkla, tworzyw sztucznych, gumy i chromu. Srodek ten jest
przeznaczony do recznego mycia samochodéw oraz do myjni

IFS automatycznych.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwos$ciach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

Auto Plast Produkt Sp. z 0.0. 62-300 Wrzes$nia ul. Przemystowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00.



18.07.2007r.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania: Data aktualizacji:
® 18.07.2007r.

Sposéb uzycia:

Ograniczenia:

Czyszczenie sprzetu:

Magazynowanie:

AUTO-PLAST PRODUKT Strona2z3

Nazwa produktu: UNI Cleaner .

do mycia recznego zalecane st¢zenie od 1:100 do 1:250.
(Wymiesza¢ 40-100 ml koncentratu z 10 1 wody). Nanie$¢ za
pomocg spryskiwacza lub gabki. Po zastosowaniu doktadnie
sptuka¢ wodg i wysuszy¢.

Myjnie automatyczne. Zalecane st¢zenie od 1:500 do 1:1000.
Usuwanie insektow. Zalecane st¢zenie 1:5.

Pranie tapicerki. Zalecane stezenie 1:20.

Do mycia elementdw z pleksi stosowac stezenie co najmniej 1:100

woda.

przechowywac¢ w zamknietych oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chroni¢ przed zmrozeniem.

wylacznie do zastosowan profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie
charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Uzytkownik musi stosowac si¢ do przepisow BHP obowiazujacych
na terenie danego kraju.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwos$ciach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

Auto Plast Produkt Sp. z 0.0. 62-300 Wrzes$nia ul. Przemystowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00.



INFORMACJA TECHNICZNA
Data opracowania: Data aktualizacji:
18.07.2007r. ® 18.07.2007r.
AUTO-PLAST PRODUKT Strona 3z 3

Nazwa produktu: UNI Cleaner .

Zagrozenia: patrz Karta Charakterystyki
R36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

Powyzsze informacje sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwos$ciach ich zastosowania.

Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci czy tez przydatnosci do uzytku w szczegdlnych warunkach. Nalezy stosowac si¢
do uwag i ostrzezen znajdujacych si¢ na etykietach produktéw i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace si¢ poza nasza kontrola.

Auto Plast Produkt Sp. z 0.0. 62-300 Wrzes$nia ul. Przemystowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00.



