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 Nazwa produktu: Preparat gruntujący do skór, 
APP for AD Leather Primer – Preparat gruntujący do skór. 

APP Nr: 220965. 

 

 

 Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej  
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 

   
 APP Sp. z o.o.  62-300 Września  ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00.  
   

 

 
Środek zwiększający adhezję, polepszający przyczepność lakierów bazowych do skór. 
Szczególnie zalecany do skór tłustych i hydrofobowych. Wyrównuje powierzchnie skór przed 
lakierowaniem. Nie utwardza powierzchni skór. Nie wywiera negatywnego wpływu na 
wodoodporność skór. 

 
Opakowanie: 200 ml  

 
Produkt i dodatki: APP for AD Leather Primer może być stosowany jako środek 

gruntujący do APP for AD Leather Color. 
 

Podstawowe składniki: Żywica poliuretanowa. 
 

Barwa: Transparentna do żółtej 
 

Zastosowanie: Jako warstwa adhezyjna w szczególności na skórach tłustych i 
hydrofobowych. Nanoszona natryskowo cienką warstwą wygładza 
nierówności powierzchni. Nie zaleca się grubszych warstw ze 
względu na osłabianie adhezji. 
 

Właściwości: Poprawia przyczepność lakierów do skór. Nie utwardza samej 
skóry. Niweluje nierówności powierzchni skór. Nie zmniejsza 
wodoodporności skór.  
 

Zalety: Zwiększa adhezję lakierów do powierzchni skór. Nadaje skórom 
subtelne wyrównanie. Umożliwia barwienie skór z powierzchnią o 
utrudnionym przyleganiu (tłustych oraz o silnej hydrofobowości). 
Może być stosowany jako dodatek (5-10%) zwiększający adhezję 
do APP for AD Leather Color. 
 

Stosowanie  
Proporcje mieszania Środek gotowy do użycia. 

 
 

Przygotowanie 
powierzchni 

Powierzchnia przed gruntowaniem musi być wyczyszczona, 
odtłuszczona, sucha. 
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Nanoszenie Małym pistoletem lakierniczym (dysza 0,8 – 1,0) na niskim 
ciśnieniu (do ok.2 bar) lub aerografem lub pędzlem. Najlepiej 
nanosić jedną cienką warstwę. Grubsza warstwa lub więcej warstw 
mogą wywołać osłabienie adhezji. 
 

Utwardzanie Czas schnięcia – 5 minut w 20°C. Proces można delikatnie 
przyspieszyć nadmuchem suchego, ciepłego powietrza. 
 

Czyszczenie sprzętu Bieżąca, letnia woda. 
  
  
Magazynowanie 
 

  
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w 
temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
 

Przepisy BHP 
 

 

 
 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

  
 


