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APP Nr 020137, 020138

Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy UHS
APP Klarlack UHS 410

APP Klarlack UHS 410 New Formula 
2:1 to niskoemisyjny, szybkoschnący 
dwuskładnikowy lakier bezbarwny klasy 
Premium.

Charakteryzuje się podwyższoną zawartością 
cząstek stałych oraz VOC poniżej 420 g/l.

Posiada bardzo dobrą rozlewność. Jest łatwy 
w stosowaniu oraz w polerowaniu.

Gwarantuje wysoki połysk oraz trwałość 
barwy lakieru bazowego. 

Dzięki zastosowaniu specjalnych żywic 
struktura lakieru jest bardziej odporna na 
odpryski kamieni i drobne uszkodzenia.

CECHY:
Odporny na działanie warunków 
atmosferycznych w różnych strefach 
klimatycznych.

Brak konieczności dodania środka 
uelastyczniającego podczas lakierowania 
tworzyw sztucznych.
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Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy UHS
APP Klarlack UHS 410

APP Nr Nazwa produktu Op. zbiorcze

020137 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy, bezbarwny | 1,0 L 6 szt.

020138 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy, bezbarwny | 5,0 L 3 szt.

020334 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Utwardzacz do lakieru akrylowego, wolny | 2,5 L 3 szt.

020335 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Utwardzacz do lakieru akrylowego, normalny | 0,5 L 12 szt.

020336 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Utwardzacz do lakieru akrylowego, normalny | 2,5 L 3 szt.

020337 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Utwardzacz do lakieru akrylowego, szybki | 0,5 L 12 szt.

020338 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Utwardzacz do lakieru akrylowego, szybki | 2,5 L 3 szt.

020181 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+2x2,5L utw.nor.+1x2,5L utw.szyb. | 22,5L

020182 APP Klarlack UHS 410  2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+1x2,5L utw.nor.+2x2,5L utw.szyb. | 22,5L

020183 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+3x2,5L utw.nor. | 22,5L

020184 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+3x2,5L utw.szyb. | 22,5L

020270 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+3x2,5L utw.wolny | 22,5L

020271 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+2x2,5L utw.nor.+1x2,5L utw.wolny | 22,5L

020272 APP Klarlack UHS 410 2:1 - Zestaw - Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy + utwardzacz | 3x5L lak+1x2,5L utw.nor.+2x2,5L utw.wolny | 22,5L
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ŁATWA I PRZYJEMNA
APLIKACJA 

NIE WYMAGA DODATKU 
ROZCIEŃCZALNIKA

WYSOKI POŁYSK I GŁĘBIA 
CIEMNYCH KOLORÓW

SZYBSZA PRACA NA ELEMENTACH  
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
brak konieczności stosowania 
uelastyczniacza.

DUŻA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA 
na odpryski i drobne uszkodzenia.

OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU  
15-20% w porównaniu
ze standardowymi lakierami.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH NA POZIOMIE 59%. LAKIER ZGODNY Z NORMĄ VOC 420 g/l.

2 obj. APP Klarlack
UHS 410

1 obj. APP Harter
Klarlack UHS 410

18-19 s
CF 4 mm
+ 20°C

ø1,2-1,4 mm
2,0-2,5 bar

2 x 1

5-10 min
+20°C

1,5-2,0 h / +20°C
10-15 min / +60°C


