
APP nr Nazwa produktu Rodzaj Rodzaj opak. Op. jedn. Op. zb.

0260131 APP Modular Special Base Thinner 80-130 Rozcieńczalnik bazowy normalny 1 L 1 szt. 6 szt.

0260141 APP Modular Special Base Thinner 80-140 Rozcieńczalnik bazowy wolny 1 L 1 szt. 6 szt.

0260135 APP Modular Special Base Thinner 80-130 Rozcieńczalnik bazowy normalny 5 L 1 szt. 4 szt.

0260145 APP Modular Special Base Thinner 80-140 Rozcieńczalnik bazowy wolny 5 L 1 szt. 4 szt.

APP Modular Special Base Thinner 80-130 / 80-140
Rozcieńczalnik bazowy normalny / wolny
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Rozcieńczalnik bazowy APP Modular Special Base Thinner jest przeznaczony do regulacji lepkości natryskowej lakierów bazowych.  
Zaawansowana receptura rozpuszczalników organicznych sprawia, że rozcieńczalnik bazowy jest w pełni kompatybilny z lakierem bazowym  
APP Modular Special Base oraz ze wszystkimi lakierami bazowymi dostępnymi na rynku podobnego typu.  
 
Rozcieńczalnik bazowy APP Modular Special Base Thinner jest głównie dedykowany do lakierów bazowych, w szczególności                  
do receptur kolorystycznych zawierających pigment typu aluminium. 
 
ZALETY: 
1) Dzięki możliwości wyboru między dwoma rodzajami rozcieńczalnika NORMALY oraz WOLNY można zoptymalizować czas odparowania w    
     różnych warunkach pracy.   
 -  rozcieńczalnik bazowy APP Modular Special Base Thinner 80-130 NORMALNY stosuje się zgodnie z recepturą produktu rozcieńczanego dla   
     temperatur od 15°C do 25°C.  
 -  rozcieńczalnik bazowy APP Modular Special Base Thinner 80-140 WOLNY zaleca się stosowanie dla temperatur od 25°C do 35°C w celu  
     spowolnienia odparowania mieszaniny.  
2) Możliwość mieszania rozcieńczalnika normalnego z wolnym pozwala uzyskać optymalny czas odparowania mieszaniny             
     dopasowany do istniejących warunków pracy. 
3) Rozcieńczalnik bazowy zapewnia lepsze ułożenie ziarna w strukturze lakieru. 
4) Rozcieńczalnik bazowy zwiększa stabilność gotowej mieszanki lakieru bazowego.


