lQ H Aerozole techniczne

® APP Bumper Paint

APP Bumper Paint Aerozol jest wysokiej jakoéci jednosktadnikowym lakierem,
przeznaczonym do pokrywania powierzchni elementéw z tworzyw sztucznych przy
jednoczesnym zachowaniu ich oryginalnej struktury. Dostepny w szesciu kolorach
najczesciej spotykanych w motoryzacji.

Cechy produktu:
- doskonata pokrywalnosé,
- trwaty kolor i wysoki stopien wymatowienia, \
- odpornos$¢ na zarysowania,
- odpornos¢ na dziatanie typowych srodkéw myjacych,

- odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, Dysza

- bardzo dobra przyczepno$é, szerokostrumieniowa
- nie zmienia struktury lakierowanej powierzchni (zachowuje oryginalnag),

- szybkoschnacy.

Pojemnik wyposazony jest w obracalng dysze pozwalajaca uzyskac¢ strumien natrysku

0 ksztatcie zblizonym do strumienia uzyskiwanego pistoletem lakierniczym.
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APP Nr 210403 APP Nr 210404 APP Nr 210405 APP Nr 210406 APP Nr 210407  APP Nr 210408
czarny szary jasno-szary ciemno-szary antracytowy ciemno-antracytowy

ii 1| APP Structure Paint

APP Structure Paint jest jednosktadnikowym, szybkoschnacym, elastycznym lakierem
strukturalnym. Umozliwia punktowg lub fragmentaryczng odnowe struktury na
elementach z tworzyw sztucznych, takich jak: zderzaki, listwy boczne, obudowy lusterek
oraz elementy wnetrza pojazdéw np: konsole, ostony stupkéw, boczki drzwi itp.

katwy i szybki w zastosowaniu. Uzyskiwana struktura zalezy od odlegtosci z jakiej
prowadzona jest aplikacja oraz liczby i grubosci naktadanych warstw. Po wyschnigciu
(ok. 20 min. wtemp. 20°C) moze by¢ pokrywana lakierami APP Bumper Paint Aerozol.
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APP Nr 210410 APP Nr 210411 Dysza strukturalna

transparentny czarny

stosowany stosowany

na jasnych na ciemnych

powierzchniach powierzchniach
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