
APP nr 388015 
NTools PDP 4 - Pistolet do przedmuchiwania z dyszą Venturiego
Profesjonalny pistolet do przedmuchiwania wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego (P.O.M), które 
charakteryzuje się dużą twardością i małą ścieralnością, dzięki temu pistolet jest bardziej odporny na zużycie. 
Pistolety wykonane z tego materiału nie rozpuszczają się i nie pęcznieją we wszystkich stosowanych 
rozpuszczalnikach, w paliwach i olejach mineralnych.
Pistolet do przedmuchiwania z dyszą Venturiego, poprzez zastosowanie specjalnej dyszy, jest przeznaczony do 
odmuchania elementu tuż przed lakierowaniem, dając dużo większą powierzchnię nadmuchiwanego powietrza.  
Pistolet może też służyć do odmuchiwania punktowego – należy odkręcić przednią dyszę Venturiego.
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Materiał korpusu POLIACETAL (P.O.M.)

Materiał dyszy Aluminium + tworzywo sztuczne

Zalecane ciśnienie robocze 6-8 bar

Max. ciśnienie robocze 15 bar

Zużycie powietrza  
(przy ciśnieniu roboczym 6 bar)

 
454 l/min

Głośność 85 dBA

Złączka powietrza Gwint ¼” (w zestawie)

APP Nr Nazwa produktu Ilość

388015 NTools PDP 4 - Pistolet do przedmuchiwania z dyszą Venturiego 1 szt.

SOLIDNY KORPUS
wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego 
(P.O.M) odpornego na uderzenia i ścieranie

PROGRESYWNY SPUST
pozwala regulować  
przepływ powietrza  
w zależności od siły nacisku

DYSZA VENTURIEGO 
3x zwiększa 
przepływ powietrza

1. NTools AH 10 (APP nr 389033)
2. NTools AH 15 (APP nr 389034)
3. APP AP 1 (APP nr 389030)

Uwaga:
Uwaga:W zestawie z pistoletem jest złączka powietrza (gwint zewnętrzny ¼”) pasująca  
do wszystkich powszechnie stosowanych standardowych szybkozłączy.

Uwaga:

PISTOLET JEST KOMPATYBILNY Z PRZEWODAMI PNEUMATYCZNYMI:

1 2 3

WSPÓŁPRACUJE Z SZYBKOZŁĄCZAMI:
1. APP SZP 2 (APP nr 389208)
2. APP SZP 4 (APP nr 389204)
3. APP SZP 5 (APP nr 389031)
4. APP SZP 6 (APP nr 389201) 1 2 3 4


