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System doboru koloru

W skład Systemu Kolorystycznego MODULAR wchodzą:

Korzyści Systemu to:

program recepturowy MODULARurządzenie mieszające (mieszalnik)

wagachromatyczny wzornik kolorów ColorBOX tablica z tabelą i kołem kolorów

spektrofotometr 5-cio kątowy
z kamerą

pigmenty

System kolorystyczny APP Modular został  
opracowany dla warsztatów lakierniczych  
świadczących profesjonalne usługi lakiernicze

•  system oszczędny w eksploatacji,
•  program recepturowy Modular dostępny na PC / Windows oraz poprzez przeglądarkę www,
•  nowoczesna i profesjonalna konstrukcja,
•  specjalistyczne szkolenia prowadzone przez konsultantów technicznych APP,
•  profesjonalny wizerunek warsztatu wśród klientów.
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Urządzenie mieszające NTools Modular Mixing Machine
Urządzenie mieszające to nowoczesna i solidna konstrukcja charakteryzująca się bezobsługową 
pracą. Pozwala na precyzyjne wymieszanie pigmentów w opakowaniach oraz prawidłowe utrzy-
manie i przygotowanie systemu kolorystycznego do pracy.
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Wyłącznik awaryjny „STOP” 
Natychmiastowe zatrzymanie maszyny

Włącznik czasowy „TIMER” 
Włącznik z regulatorem czasowym (1-15 min)

Niezależny, elektryczny napęd każdej półki

Stabilna konstrukcja
kompaktowa budowa, łatwa i szybka w montażu

Budowa mieszalnika:

4 przekładniowy mechanizm napędowy
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BRAK PASKÓW NAPĘDOWYCH !

CICHA PRACA !
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Chromatyczny wzornik kolorów ColorBOX 
Colorbox APP w układzie chromatycznym to ponad 7000 odwzorowań kolorystycznych - fiszek 
umożliwiających wyszukiwanie kolorów lakieru bez konieczności podania kodu koloru i marki 
pojazdu.

Łatwe i czytelne oznaczenia ułatwiają wyszukiwanie odpowiedniej fiszki, a także w przypadku poszukiwania koloru 
bez informacji o kodzie czy też nazwie koloru układ ten i oznaczenia pozwalają na szybkie wyszukanie receptury  
w programie recepturowym.

Przynajmniej raz w roku dokumentacja kolorystyczna uzupełniana jest o nowe kolory i ich warianty.

75setów
kolorystycznych

w tym:
13 setów solidowych

kolory jednolite, bezefektowe,  
oznaczonych literą   S

62 sety z efektami specjalnymi
metallic, perła, xyralic 
zmieniające kolor w zależności  
od kąta obserwacji 
oznaczone literą  M 
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           APP Modular Special Base – lakiery bazowe, konwencjonalne – mieszane w stosunku 1:1 z rozcieńczalnikiem

	         APP Modular 2K Acryl Line – lakiery akrylowe – mieszane w stosunku 2:1 z utwardzaczem

System MODULAR składa się z dwóch grup lakierów:

1

2

Zalety i korzyści wynikające z używania systemu  
kolorystycznego APP Modular Special Base:   
–  mieszanie w proporcji 1:1 z rozcieńczalnikiem
–  bardzo dobra siła krycia
–  bardzo dobre dopasowanie receptur
–  łatwa aplikacja
–  bardzo dobra rozlewność
–  krótki czas schnięcia
–  możliwość łatwej i szybkiej obróbki lakieru bazowego
–  możliwość stosowania z rozcieńczalnikiem APP
–  zawężona do minimum ilość pigmentów pozwala  
     na ograniczenie stanów magazynowych.

RODZAJE PIGMENTÓW
                    w tym:
47 pigmentów w opakowaniach 1-litrowych  
8 pigmentów w opakowaniach 3,5-litrowych
2 żywice w opakowaniu 1 l i 3,5 l

57 pigmentów

ZALETY i KORZYŚCI 

pigmentów solidowych
pigmentów perłowych
pigmentów aluminium  
[6 pigmentów metallic + 1 pigment złoty]
pigmentów xyralic
żywice [bezbarwna + zmieniająca flop]

29
14

7

5 
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łącznie 79,5 l
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APP Modular Special Base
Lakier bazowy specjalny – pigmenty SOLID, ALUMINIUM, PERŁA, XYRALLIC 
oraz żywice recepturowe

APP Modular Special Base jest lakierem bazowym przyjaznym dla lakiernika o bardzo dobrych własnościach eksploatacyjnych i dużej sile krycia. 
Przeznaczony do stosowania w wielowarstwowych systemach lakierowania nawierzchniowego. Posiada doskonałą przyczepność do podkładów 
akrylowych, epoksydowych i starych powłok lakierowych. Matowa powierzchnia po wyschnięciu zapewnia doskonałą przyczepność warstwie lakieru 
bezbarwnego.

•  proporcje mieszania z rozcieńczalnikiem 1 : 1 
•  bardzo duża wydajność
•  bardzo dobre krycie
•  duża ilość dodatków modyfikujących
•  proste stosowanie

ZALETY

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0260009 80-00 puszka biały specjalny 3,5L 2 szt.
0260010 80-10 puszka biały 3,5L 2 szt.
0260011 80-11 puszka biały transparentny 1,0L 3 szt.
0260012 80-12 puszka żółty tlenowy 1,0L 3 szt.
0260013 80-13 puszka niebieski 1,0L 3 szt.
0260015 80-15 puszka niebiesko-fioletowy 3,5L 2 szt.
0260016 80-16 puszka zielony 1,0L 3 szt.
0260017 80-17 puszka czarny głęboki 1,0L 3 szt.
0260021 80-21 puszka czarny 3,5L 2 szt.
0260022 80-22 puszka czarny mieszalny 3,5L 2 szt.
0260029 80-29 puszka czerwono-fioletowy 1,0L 3 szt.
0260031 80-31 puszka brązowy 1,0L 3 szt.
0260032 80-32 puszka czerwony transparentny 1,0L 3 szt.
0260037 80-37 puszka żółty tlenkowy transparentny 1,0L 3 szt.
0260038 80-38 puszka brązowy transparentny 1,0L 3 szt.
0260040 80-40 puszka fioletowy 1,0L 3 szt.
0260047 80-47 puszka czerwony 1,0L 3 szt.
0260050 80-50 puszka żółto-pomarańczowy 1,0L 3 szt.
0260052 80-52 puszka żółty 1,0L 3 szt.
0260053 80-53 puszka żółto-zielony transparentny 1,0L 3 szt.
0260054 80-54 puszka czerwono-fioletowy transparentny 1,0L 3 szt.
0260055 80-55 puszka niebiesko-zielony 1,0L 3 szt.
0260056 80-56 puszka zielono-niebieski 1,0L 3 szt.
0260058 80-58 puszka żółto-pomarańczowy transparentny 1,0L 3 szt.
0260060 80-60 puszka czerwony transparentny 1,0L 3 szt.
0260061 80-61 puszka czerwono-brązowy transparentny 1,0L 3 szt.
0260065 80-65 puszka czerwony transparentny 1,0L 3 szt.
0260066 80-66 puszka czerwony półtransparentny 1,0L 3 szt.
0260068 80-68 puszka pomarańczowy 1,0L 3 szt.

Modular Special Base /              Lakier specjalny      -    pigmenty SOLID VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): <717 g/l

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0260090 80-90 puszka aluminium średnie ziarno 1,0L 3 szt.
0260091 80-91 puszka aluminium drobne ziarno 3,5L 2 szt.
0260092 80-92 puszka bardzo grube ziarno-lustrzane 1,0L 3 szt.
0260093 80-93 puszka bardzo drobne ziarno 3,5L 2 szt.
0260094 80-94 puszka średnie ziarno-lustrzane 3,5L 2 szt.
0260095 80-95 puszka drobne ziarno 1,0L 3 szt.
0260077 80-77 puszka złoty 1,0L 3 szt.

Modular Special Base /   Lakier specjalny      -    pigmenty ALUMINIUM VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 717 g/l

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0260033 80-33 puszka perła pomarańczowa jasna 1,0L 3 szt.
0260062 80-62 puszka perła czerwona drobna 1,0L 3 szt.
0260063 80-63 puszka perła biała 1,0L 3 szt.
0260064 80-64 puszka perła czerwona 1,0L 3 szt.
0260069 80-69 puszka perła biała drobna 1,0L 3 szt.
0260070 80-70 puszka perła czerwona jasna 1,0L 3 szt.
0260071 80-71 puszka perła niebieska 1,0L 3 szt.
0260072 80-72 puszka perła zielona 1,0L 3 szt.
0260073 80-73 puszka perła żółta 1,0L 3 szt.
0260074 80-74 puszka perła zielono-niebieska 1,0L 3 szt.
0260075 80-75 puszka perła fioletowa 1,0L 3 szt.
0260076 80-76 puszka perła miedziana 1,0L 3 szt.
0260080 80-80 puszka perła grafitowa 1,0L 3 szt.
0260088 80-88 puszka perła biała drobna 1,0L 3 szt.

Modular Special Base /              Lakier specjalny      -    pigmenty PERŁA VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 717 g/l

100 obj. APP Modular Special Base
100 obj. APP Modular Base Thinner

Tonery w mieszalniku 
mieszać raz dzieninie

16-18 s
 4 mm DIN

+20°C

15 min / +20°Cø1,2-1,4 mm
1,5-2,5 bar

2-3 x 1

S

5-7 minP400-P500P800-P1000
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APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0260079 80-79 puszka xyrallic czerwony 1,0L 3 szt.
0260081 80-81 puszka xyrallic biały 1,0L 3 szt.
0260082 80-82 puszka xyrallic niebieski 1,0L 3 szt.
0260083 80-83 puszka xyrallic złoty 1,0L 3 szt.
0260084 80-84 puszka xyrallic zielony 1,0L 3 szt.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0260087 80-87 puszka bezbarwny 3,5 L 2 szt.
0260099 80-99 puszka zmieniająca flop 1,0 L 3 szt.

Modular Special Base /            Lakier specjalny      - pigmenty XYRALLIC       

Modular Special Base /                                                żywice recepturowe

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 717 g/l

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 717 g/l

APP Modular Colour Ink

APP Modular Magic Mist

Dodatki koloryzujące

Dodatki koloryzujące 

APP Modular Colour Ink jest dodatkiem koloryzującym wchodzącym w skład 
receptur lakierów bazowych w systemie kolorystycznym APP Modular Special 
Base. Zastosowanie dodatku pozwala uzyskać kolory o dużej intensywności dla 
motocykli oraz karoserii samochodowych.

APP Modular Magic Mist jest dodatkiem koloryzującym wchodzącym  
w skład receptur lakierów bazowych w systemie kolorystycznym APP Modular 
Special Base. Dodatek umożliwia tworzenie kolorów z efektami specjalnymi. 
W zależności od kąta pod którym obserwujemy powierzchnię uzyskamy różne 
efekty kolorystyczne.

•  nie wymaga mieszania mechanicznego
•  pozwala uzyskać najnowsze intensywne kolory
•  rozszerza ilość receptur na motocykle

•  nie wymaga mieszania mechanicznego
•  jest niezbędny do tworzenia efektów typu kameleon

ZALETY

ZALETY

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0260041 80-41 butelka czerwony 500 ml 6 szt.
0260042 80-42 butelka pomarańczowy 500 ml 6 szt.
0260043 80-43 butelka niebieski 500 ml 6 szt.
0260044 80-44 butelka żółty 500 ml 6 szt.
0260046 80-46 butelka czarny 500 ml 6 szt.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0260024 80-24 butelka żółto-niebieski 100 ml 4 szt.
0260025 80-25 butelka fioletowo-zielony 100 ml 4 szt.
0260026 80-26 butelka zielono-czerwony 100 ml 4 szt.
0260027 80-27 butelka zielono-pomarańczowy 100 ml 4 szt.

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 810g/l

DODATKI DO SYSTEMU MODULAR SPECIAL BASE
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APP Modular Special Base Blending Resin
Żywica do cieniowania lakierami bazowymi 
Żywica do cieniowania APP Modular Special Base 80-01 jest przeznaczona do 
wyrównywania różnic kolorystycznych podczas napraw miejscowych SPOT/SMART 
oraz cieniowania sąsiednich elementów lakierami bazowymi z systemu APP Modular.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0260001 80-01 puszka do cieniowania 1,0 L 3 szt.

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 726 g/l

•  duża wydajność z 1,0 L uzyskujemy 2,0 L produktu gotowego do użycia.
•  nie zmienia koloru podłoża i nanoszonej bazy.
•  dwoistość stosowania: jako dodatkowa warstwa lub jako dodatek do nanoszonych   
   lakierów bazowych.

ZALETY

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 840 g/lAPP Modular Special Base Super Black Basecoat
Super czarny lakier bazowy
APP Modular Special Base 80-02 Super Czarny charakteryzuje się intensywną, 
głęboką czernią (widmo koloru jest przesunięte w kierunku granatu i przez ludzkie 
oko jest postrzegany jako najbardziej czarny kolor). 
Lakier bazowy 80-02 nie wchodzi w skład receptur kolorystycznych systemu 
APP Modular, ale może być mieszany z innymi pigmentami wchodzącymi w skład 
systemu APP Modular Special Base, oraz z dodatkami: Magic Mist, Color Ink, Interior 
Converter 80-04, żywica do cieniowania 80-01.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0260002 80-02 puszka super czarny 1,0 L 3 szt.
0260003 80-02 puszka super czarny 3,5 L 2 szt.

APP Modular Special Base Interior Converter
Konwerter lakierów bazowych
APP Modular Special Base 80-04 Interior Converter jest dodatkiem przeznaczonym 
do stosowania z lakierami bazowymi APP Modular Special Base. Po natrysku 
mieszanki lakieru bazowego z dodatkiem konwertującym na wnętrza np. komory 
silnika, komory bagażnika, wnęki itp. nie ma potrzeby stosowania lakieru 
bezbarwnego. Po zastosowaniu dodatku uzyskujemy satynową powierzchnię 
odporną na eksploatacyjne uszkodzenia mechaniczne.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0260004 80-04 puszka konwerter 1,0 L 3 szt.

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 707 g/l

•  obniża koszty lakierowania wnętrz
•  dostosowuje odbudowę wnętrz do technologii fabrycznej
•  skraca czas i upraszcza technologię lakierowania wnętrz

ZALETY

APP Modular Special Base - Blue Aluminium
Dodatek koloryzujący

APP Modular Special Base 80-78 Blue Aluminium jest dodatkiem kolorystycznym  
z efektem drobnego, niebieskiego ziarna, wchodzącym w skład receptur bazowych 
w systemie kolorystycznym APP Modular Special Base (np. w kolorze Peugeot EQB, 
Citroen EHZ).
Dodatek ma zastosowanie w recepturach niebieskich, ale może być też mieszany  
z innymi pigmentami wchodzącymi w skład systemu APP Modular Special Base oraz 
z dodatkami: Magic Mist, Color Ink, Interior Converter 80-04, żywica do cieniowania 
80-01. Znajduje też zastosowanie przy tworzeniu własnych indywidualnych receptur 
kolorystycznych.
APP Modular Special Base 80-78 Blue Aluminium to lakier bazowy wymagający 
rozcieńczenia rozcieńczalnikiem bazowym APP Modular Special Base Thinner.

APP NR Opis Kolor / Opcja Pojemność J. m.  sprzedaży
0260078 80-78 niebieskie aluminium 1,0L szt.
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APP Modular Special Base - 3D Effect
Dodatek koloryzujący
APP Modular Special Base 80-85 Efekt 3D jest dodatkiem kolorystycznym z efektem 
bardzo grubego ziarna, wchodzącym w skład receptur bazowych w systemie 
kolorystycznym APP Modular Special Base (np. w kolorze Peugeot ESY, Toyota 226).
Dodatek ma zastosowanie w recepturach z efektem bardzo grubego, przestrzennie 
ułożonego ziarna ale może być też mieszany z innymi pigmentami wchodzącymi  
w skład systemu APP Modular Special Base oraz z dodatkami: Magic Mist, Color Ink, 
Interior Converter 80-04, żywica do cieniowania 80-01. Znajduje też zastosowanie 
przy tworzeniu własnych indywidualnych receptur kolorystycznych.

APP Modular Special Base 80-85 Efekt 3D to lakier bazowy wymagający rozcieńczenia 
rozcieńczalnikiem bazowym APP Modular Special Base Thinner.

APP NR Opis Kolor / Opcja Pojemność J. m.  sprzedaży
0260085 80-85 efekt 3D 1,0L szt.

APP Modular Special Base Liquid Aluminium
Dodatek koloryzujący
APP Modular Special Base 80-96 Płynne Aluminium jest dodatkiem 
kolorystycznym z efektem bardzo drobnego, srebrnego ziarna, wchodzącym 
w skład receptur bazowych w systemie kolorystycznym APP Modular 
Special Base (np. w kolorze Mazda 46G). Dodatek ten ma zastosowanie  
w recepturach srebrnych, szarych, grafitowych itp. ale może być też mieszany  
z innymi pigmentami wchodzącymi w skład systemu APP Modular Special Base, oraz 
z dodatkami: Magic Mist,Color Ink, Interior Converter 80-04, żywica do cieniowania 
80-01. Znajduje też zastosowanie przy lakierowaniu felg samochodowych, relingów, 
listw wykończeniowych itp. APP Modular Special Base 80-96 Płynne Aluminium to 
produkt gotowy do użycia.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0260096 80-96 puszka płynne aluminum 1,0 L 3 szt.

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 840 g/l

ROZCIEŃCZALNIKI DO SYSTEMU MODULAR SPECIAL BASE

APP Modular Special Base Thinner
Rozcieńczalnik bazowy
APP Modular Special Base Thinner jest rozcieńczalnikiem do regulacji lepkości 
natryskowej organicznych lakierów bazowych. Przeznaczony do stosowania  
z lakierem bazowym APP Modular Special Base i innymi lakierami podobnego typu. 
Rozcieńczalnik wspomaga lakiernika podczas pracy z najnowszymi recepturami 
kolorystycznymi lakierów bazowych oraz lakierami metalicznymi i perłowymi.

•  produkt wyspecjalizowany do pracy z lakierami bazowymi
•  receptura zoptymalizowana dla wielu systemów renowacyjnych
•  dwie szybkości odparowania (80-140 - wolny i 80-130 - normalny)
•  wspomaga lakiernika podczas pracy z lakierami metalicznymi

ZALETY

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0260131 80-130 puszka normalny 1,0L 6 szt.
0260141 80-140 puszka wolny 1,0L 6 szt.
0260135 80-130 puszka normalny 5,0L 4 szt.
0260145 80-140 puszka wolny 5,0L 4 szt.
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Zalety i korzyści wynikające z używania systemu  
kolorystycznego APP Modular Acryl Line 

–  mieszanie w proporcji 2:1 z utwardzaczem
–  bardzo dobra siła krycia
–  bardzo dobre dopasowanie receptur
–  łatwa aplikacja
–  krótki czas schnięcia
–  możliwość łatwej i szybkiej obróbki
–  powłoka o wysokim połysku.

RODZAJE PIGMENTÓW
                    w tym:
6 pigmentów w opakowaniach 1-litrowych  
14 pigmentów w opakowaniach 3,5-litrowych
1 żywica w opakowaniu 3,5 l

21 pigmentów

ZALETY i KORZYŚCI 

pigmentów solidowych 
żywica [spowalniająca schnięcie
w wysokich temp.]

20
1

ACRYL
LINE

Lakiery akrylowo-poliuretanowe, o krótkim czasie schnięcia oraz wysokiej jakości. Przeznaczone do lakierowania 
pojazdów użytkowych, autobusów, cystern, widocznych i mocno obciążonych elementów maszyn oraz elementów 
konstrukcyjnych.
Charakteryzują się bardzo dużą odpornością na oddziaływania mechaniczne, uderzenia i zadrapania oraz na czynniki 
chemiczne takie jak kwasy i zasady o niewielkim stężeniu a także na tłuszcze i benzynę.

APP Modular Acryl Line - lakiery akrylowe

łącznie 58,5 l
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APP Modular Acryl Line 50-96
Dodatek matujący
Dodatek matujący APP Modular Acryl Line 50-96 jest przeznaczony do redukcji 
połysku nawierzchniowego lakieru akrylowego APP Modular 2K Acryl Line oraz 
innych dwuskładnikowych nawierzchniowych lakierów akrylowych podobnego 
typu. Dodatek nie powoduje zmiany koloru, rozlewności i odporności powłoki na 
promieniowanie UV.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj / Kolor Pojemność Op. zb.
0250096 50-96 puszka szary transparentny 1,0 L 3 szt.

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 840 g/l

•  prosty i uniwersalny w stosowaniu
•  umożliwia uzyskanie dowolnego stopnia matu
•  tylko w nieznaczny sposób wydłuża czas schnięcia lakieru

ZALETY

APP Modular Acryl Line
Lakier akrylowy

APP Modular Acryl Line 2:1 jest niskoemisyjnym, dwuskładnikowym lakierem 
akrylowo poliuretanowym o krótkim czasie schnięcia. Przeznaczony do lakierowania 
pojazdów użytkowych, autobusów, cystern, widocznych i mocno obciążonych 
elementów maszyn oraz elementów konstrukcyjnych.

VOC/LZO 2004/42/EC- II B (e)(840): 840 g/l

•  wysoka wydajność
•  wysoki i stabilny połysk
•  bardzo dobra rozlewność
•  duża odporność na oddziaływania mechaniczne

ZALETY

APP NR Opis Opakowanie Kolor / Rodzaj Pojemność Op. zb.
0250000 50-00 puszka biały 3,5L 2 szt.
0250010 50-10 puszka biały mieszany 3,5L 2 szt.
0250021 50-21 puszka czarny specjalny 3,5L 2 szt.
0250012 50-12 puszka tlenkowy żółty 3,5L 2 szt.
0250016 50-16 puszka zielony 3,5L 2 szt.
0250019 50-19 puszka czarny pośredni 3,5L 2 szt.
0250022 50-22 puszka czarny mieszany 3,5L 2 szt.
0250029 50-29 puszka fioletowy 3,5L 2 szt.
0250031 50-31 puszka tlenkowy czerwony 3,5L 2 szt.
0250035 50-35 puszka jasny żółty 1,0L 3 szt.
0250044 50-44 puszka niebieski 3,5L 2 szt.
0250046 50-46 puszka pomarańczowy 1,0L 3 szt.
0250047 50-47 puszka czerwony brylantowy 3,5L 2 szt.
0250050 50-50 puszka głęboki żółty 1,0L 3 szt.
0250051 50-51 puszka transparentny pomarańczowy 1,0L 3 szt.
0250052 50-52 puszka żółty 1,0L 3 szt.
0250053 50-53 puszka transparentny żółto-zielony 1,0L 3 szt.
0250054 50-54 puszka fioletowo-czerwony 3,5L 2 szt.
0250056 50-56 puszka ciemny zielony 3,5L 2 szt.
0250060 50-60 puszka czarny intensywny 3,5L 2 szt.
0250099 50-99 puszka żywica spowolniająca 3,5L 2 szt.

12 h / +20°C 
45 min / +60°C

ø1,3-1,6 mm
 2,0-3,5 bar

2 x 1

21-24 s
 4 mm DIN

+20°C

S

5-10 minTonery w mieszalniku 
mieszać raz dzieninie

10-15 min / 24h

P320-P400P600-P800100 obj. APP Modular Acryl Line
50 obj. APP Harter Klarlack S Pro

/ APP Harter Klarlack Spezial
10-20 % APP Acryl Verdunnung
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UTWARDZACZE I ROZCIEŃCZALNIKI

APP Acryl Verdünnung
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych i lakierów bazowych
APP Acryl Verdunnung jest uniwersalnym rozcieńczalnikiem do produktów 
akrylowych i lakierów bazowych. Jest przeznaczony do ustalania lepkości 
natryskowej podkładów i lakierów nawierzchniowych podczas renowacji 
samochodów osobowych i użytkowych. Dzięki możliwości wyboru, między trzema 
rodzajami rozcieńczalnika wolnym, normalnym i szybkim można zoptymalizować 
czas odparowania w różnych warunkach pracy.

•  uniwersalne zastosowanie
•  receptura zoptymalizowana dla wielu systemów renowacyjnych
•  trzy szybkości parowania

ZALETY

APP NR Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
030095 puszka normalny 0,5L 12 szt.
030100 puszka normalny 1,0L 6 szt.
030101 puszka wolny 1,0L 6 szt.
030130 puszka normalny 5,0L 4 szt.
030120 puszka szybki 5,0L 4 szt.
030131 puszka wolny 5,0L 4 szt.

APP Modular 2K Acryl Line
Utwardzacze
Utwardzacze izocyjanianowe do dwuskładnikowych lakierów akrylowych 
APP zapewniają prawidłowe i szybkie wiązanie utwardzanych lakierów 
nawierzchniowych. Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma rodzajami 
utwardzacza szybkim i normalnym można dopasować utwardzany produkt do 
różnych warunków pracy. 

•  APP Harter Klarlack Spezial S
•  APP Harter Klarlack S Pro
•  APP Acryl Harter L

Dla systemu lakierów Modular 2K Acryl Line zaleca się 
stosować następujące utwardzacze:

APP NR Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
020317 puszka normalny 0,5 L 12 szt.
020318 puszka normalny 2,5 L 3 szt.
020319 puszka szybki 0,5 L 12 szt.
020320 puszka szybki 2,5 L 3 szt.

APP NR Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
020360 puszka normalny 0,5 L 12 szt.
020361 puszka normalny 2,5 L 3 szt.
020362 puszka szybki 0,5 L 12 szt.
020363 puszka szybki 2,5 L 3 szt.

APP Harter Klarlack Spezial S 2:1 / 
Utwardzacz do lakieru akrylowego z efektem specjalnym

APP Acryl Harter L  /  Utwardzacz do lakieru akrylowego
APP NR Opakowanie Kolor Pojemność Op. zb.

020355 puszka normalny 0,5 L 6 szt.
020356 puszka normalny 5,0 L 4 szt.

APP Harter Klarlack S Pro 2:1 / Utwardzacz do lakieru akrylowego
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170352A 170352BN 170353

Model:

Nazwa: Urządzenie mieszające  
z mieszadłami

Urządzenie mieszające  
z mieszadłami

Urządzenie mieszające  
z mieszadłami

Zasilanie: 220-240V 50Hz 10A 220-240V 50Hz 10A 220-240V 50Hz 10A

Moc pojedynczego  
napędu (1 półka) 50W 50W 50W

Moc całkowita 200W 300W 300W
Poziom natężenia dźwięku <60 dB <60 dB <60 dB

Ilość mieszadeł 1,0 L
w zestawie 6 48 54

Ilość mieszadeł 3,5/4,0 L
w zestawie 15 9 24

całkowita ilość  
gniazd 1,0 L 9 48/36 54

całkowita ilość  
gniazd 3,5/4,0 L 18 16/22 36

Długość (cm) 125,5 161,5 233
Szerokość (cm) 50 50 50
Wysokość (cm) 179 214 200

URZĄDZENIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE  
DO SYSTEMÓW SPECIAL BASE I ACRYL LINE:

Urządzenia mieszające NTools Modular Mixing Machine

Porównanie modeli:

UWAGA!
W komplecie  
z urządzeniem znajdują 
się mieszadła w ilości 
dostosowanej  
do wybranej  
podstawowej  
konfiguracji 
APP Modular

APP Nr Nazwa produktu Ilość

170352A NTools Modular Mixing Machine Acryl - Urządzenie mieszające z mieszadłami, 6x1,0L i 15x3,5L 1
170352BN NTools Modular Mixing Machine Base - Urządzenie mieszające z mieszadłami, 48x1,0L i 9x3,5L 1
170353 NTools Modular Mixing Machine Acryl + Base - Urządzenie mieszające z mieszadłami, 54x1,0L i 24x3,5L 1

modular ACRYL modular BASE + modular BASE
modular ACRYL
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NTools Modular Mixing Machine
Urządzenie mieszające z mieszadłami
NTools Modular Mixing Machine to nowoczesna i solidna konstrukcja 
charakteryzująca się bezobsługową pracą. Urządzenie gwarantuje prawidłowe 
i precyzyjne wymieszanie pigmentów systemu kolorystycznego APP Modular 
a także podkładów dostępnych w ofercie APP. Urządzenie obsługuje produkty  
w standardowych, metalowych puszkach o pojemnościach 1,0L, 3,5L oraz 4,0L. 
W komplecie z urządzeniem znajdują się mieszadła w ilości dostosowanej do 
konfiguracji jaką dany mieszalnik obsługuje.

•  cicha praca
•  pozbawiony pasków, przekładniowy mechanizm napędowy
•  niezależny, elektryczny napęd każdej półki
•  łatwy montaż
•  niski pobór mocy - 50 W/półka
•  zwiększający bezpieczeństwo wyłącznik awaryjny
•  włącznik z regulatorem czasowym o zakresie od 1 do 15 minut
•  stabilna konstrukcja
•  łatwy montaż

ZALETY

APP NR Opis Rodzaj J.m. sprzedaży
170352A 6 x 1,0L  I  15 x 3,5L/4,0L acryl szt.

170352BN 48 x 1,0L  I  9 x 3,5L/4,0L base szt.
170353 54 x 1,0L  I  24 x 3,5L/4,0L base + acryl szt.

APP NR Opis J.m. sprzedaży
0260000 APP Colorbox - Wzornik kolorów chromatyczny szt.

APP ColorBOX
Wzornik kolorów Modular

Colorbox APP w układzie chromatycznym to ponad 7000 odwzorowań 
kolorystycznych umożliwiających wyszukiwanie kolorów lakieru bez konieczności 
podania kodu koloru i marki pojazdu. Łatwe i czytelne oznaczenia ułatwiają 
wyszukiwanie odpowiedniej fiszki, a także w przypadku poszukiwania koloru bez 
informacji o kodzie czy też nazwie koloru układ ten i oznaczenia pozwalają na 
szybkie wyszukanie receptury w programie recepturowym. 
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APP Modular Spectro 5K / Camera 
Spektrofotometr 5-cio kątowy z kamerą

Wysokiej klasy, profesjonalne narzędzie do pomiaru kolorów. Precyzyjny pomiar w połączeniu z bazą danych programu 
recepturowego APP Modular to szybki sposób na wyszukanie najbardziej zbliżonego koloru i dokonanie korekty receptury 
wybranego koloru. 

•  pamięć do 500 pomiarów
•  pomiar w pięciu kątach (15º /25º /45º /75º /110º)
•  kamera dla identyfikacji grubości ziarna
•  stacja bazowa (komunikacja i ładowanie urządzenia)
•  współpraca z programem APP Modular 3

•  Skrócenie czasu potrzebnego na wyszukanie właściwej receptury
•  Identyfikacja grubości ziarna (dla kolorów efektowych)
•  Funkcja przeliczania (korekty) receptury
•  Szybki precyzyjny pomiar

Cechy produktu Zalety

W skład zestawu wchodzi:

2 spektrofotometr1 etui

APP NR Opis J.m. sprzedaży
0260161 APP Modular Spectro 5K / Camera - Spektrofotometr 5-cio kątowy z kamerą szt.

3 stacja
bazowa

7 pasek na rękę

5 rysik do 
obsługi ekranu 
dotykowego

4 przewód zasilający 
USB/USB-C  
(180 cm)

9 2 płytki 
kalibracyjne

8 pendrive z licencją 
przeliczania 
receptur

6 zapasowy 
pierścień ochronny

Urządzenie przeznaczone 
dla klientów posiadających mieszalnik 
systemu kolorystycznego APP Modular

zobacz film

https://youtu.be/AmOpwd4dyuQ
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Zestaw ochronny do wagi APP Sartorius PMA Evolution
APP PMA Cover Set

APP PMA Cover Set to zestaw osłon ochronnych przeznaczonych do stosowania 
z wagą APP Sartorius PMA Evolution (APP nr 0260107). Osłony zabezpieczają 
wagę przed zabrudzeniami powstającymi podczas mieszania pigmentów i innych 
produktów zgodnie z proporcjami wagowymi. Osłony wykonane są z PET/A-PET - 
tworzywa o dużej odporności chemicznej i mechanicznej.

APP NR Opis J.m. sprzedaży
0260146 Zestaw ochronny do wagi APP Sartorius PMA Evolution szt.

szczegóły w ulotce

Nowoczesnej klasy, wysoce precyzyjne urządzenie pozwala na dokładne odmierze-
nie wymaganej ilości składników z opcją wskazań do dwóch miejsc po przecinku 
(0,05g). Duży czytelny wyświetlacz i stabilność pracy to dodatkowe zalety urządzenia.

APP Sartorius PMA Evolution
Waga zaprojektowana specjalnie do stosowania podczas mieszania lakierów. Wagą 
można sterować za pomocą klawiatury w trybie Stand Alone oraz przy pomocy 
oprogramowania recepturowego APP Modular zainstalowanego na komputerze PC.

APP NR Opis J.m. sprzedaży
0260107 APP Sartorius PMA Evolution - Waga elektroniczna Modular | max. 7,5 kg szt.

Mieszadło do puszek
Mieszadła dopasowane są do pigmentów oraz podkładów dostępnych 
w ofercie APP w opakowaniach 1,0 L, 3,5 L oraz 4,0 L. Umożliwiają 
dokładne mieszanie oraz precyzyjne dozowanie zawartości 
opakowań. Odporne na rozpuszczalniki stosowane w branży 
lakierniczej. Mieszadła NTools Mixing Lid posiadają napęd typu 
„motylek”. Są przeznaczone do pracy z urządzeniami mieszającymi 
NTools Modular Mixing Machine, NTools P&P Mixing Machine oraz 
NTools Paint Mixing Machine.

•  dokładne mieszanie
•  precyzyjne dozowanie
•  ergonomiczny uchwyt

ZALETY

APP NR Opis Waga / Rozmiar J.m. sprzedaży
170356 mieszalnik 1,0 L szt.
170357 mieszalnik 3,5 L i 4,0 L szt.

170356M ręczne 1,0 L szt.
170357M ręczne 3,5 L i 4,0 L szt.

NTools Modular Mixing Lid

170357M

170356M

170357

170356
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PROGRAM RECEPTUROWY

Program recepturowy jest niezbędną częścią wchodzącą w skład systemu mieszalniczego APP 
Modular. Dzięki dużej ilości dostępnych receptur (ponad 110 tysięcy) możemy uzyskać dowolny 
kolor. Szybkie i intuicyjne wyszukiwanie receptur np. wg. kodu koloru, nazwy koloru lub producenta.

Program ten instalowany jest w trakcie montażu system. 
Co dwa tygodnie aktualizowana jest baza danych co 
pozwala na wzbogacenie programu o nowe receptury.

Funkcje programu:

Szybkie i intuicyjne wyszukiwanie receptur np. 
wg. kodu koloru, nazwy koloru lub producenta. 

1

Możliwość łatwego obliczenia kosztu uzyskanej mie-
szanki, ustawienia własnego cennika, prowadzenia gospodarki 
magazynowej, przeliczenia receptury w momencie dodania zbyt  
dużej ilości jednego z pigmentów.

3

Dzięki współpracy programu z wagą możemy precyzyjnie dozować ilość pigmentów 
obserwując wskazania na ekranie komputera lub na wyświetlaczu wagi.

4

Wyszukiwarka pokazuje przybliżone kolory receptury.5

Umożliwia przygotowanie mieszanki gotowej do użycia lub mieszanki z dodatkiem matującym.6

Możliwość zapisania i edytowania własnych receptur (stworzenie własnej biblioteki kolorów).7

Przy kolorach trudnych, trójwarstwowych lub słabiej kryjących program sugeruje użycie kolorów tła.8

Program posiada możliwość podania sugerowanych ilości niezbędnych do pokrycia elementu.9

Możliwość uzyskania ponad

110 TYS. KOLORÓW
2

Minimalna konfiguracja: 
System: Windows XP SP2 (.NET Framework 3.5)

Możliwość szybkiegp sprawdzenia składu 
receptury, wygenerowania pliku pdf lub 

podejrzenia numeru fiszki z colorboxu APP

modular.app.com.pl
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APP RAL Fan Deck
Wzornik kolorów RAL
APP Wzornik kolorów RAL jest to zestaw 198 standaryzowanych kolorów  
z połyskiem przeznaczonych do porównawczego określenia barw dla zastosowań 
przemysłowych i handlowych. System kolorów RAL jest podstawowym systemem 
opisu koloru farb i lakierów, tworzyw sztucznych itp niezależnym od ich producentów. 
Obecnie jest on powszechnie stosowany w przemyśle lakierniczym, budowlanym, 
meblowym, maszynowym i innych.

APP NR Opis J.m. sprzedaży
0260005 APP RAL Fan Deck - Wzornik kolorów RAL szt.

NTools Modular Mixing Stand
Podstawka pod puszkę 1,0 L
Podstawka pod puszki 1 litrowe przeznaczona jest do zastosowania w urządzeniach 
mieszających NTools.
Pasuje do urządzeń o numerach APP: 170352A, 170352B, 170353, 170354, 170352BN
Umożliwia ustawienie produktów w opakowaniach o pojemności 1 litr w miejscach 
przeznaczonych na puszki 3,5 / 4,0 L. 
Wykonana jest ze stali nierdzewnej.

APP NR Opis J.m. sprzedaży
170359 NTools Modular Mixing Stand - Podstawka pod puszkę | 1,0L szt.
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Gotowe kolory w systemie lakierów i dodatków przemysłowych APP Modular Industrial Line oparte są na jednej linii past pigmentowych  
przeznaczonych do barwienia wybranej żywicy zgodnej z przeznaczeniem i oczekiwanym efektem końcowym.

Realizujemy zamówienia on-line lakieru o pojemności nie mniejszej niż 1 litr, wybranego typu w kolorze zgodnym z zamówieniem z ponad 20 000 barw  
z palety RAL, NCS, British Standard, PANTONE oraz najpopularniejszych marek pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych, budowlanych itd.

Lakier w gotowym kolorze może być przygotowany jako zabarwiona: 
• dwuskładnikowa żywica akrylowo-poliuretanowa o wysokim połysku i wysokiej odporności chemicznej,
• dwuskładnikowa żywica poliuretanowa w różnych stopniach połysku (połysk, satyna, mat) – z dobrą odpornością mechaniczną i odpornością chemiczną,
• dwuskładnikowa żywica poliuretanowa (połysk, satyna, mat) z możliwością zastosowania jej bezpośrednio na metal (DTM - gruntoemalia)  
   z dobrą odpornością mechaniczną i odpornością chemiczną,
• jednoskładnikowa żywica alkidowa (połysk / mat) na mniej wymagające ekonomiczne procesy lakiernicze,
• żywica akrylowo-poliuretanowa strukturalna - powłoka ochronna PREDATOR TINT.

Całość oferty uzupełniają: 
• podkład epoksydowy w kolorze szarym,
• podkład poliuretanowy w kolorze szarym,
• podkład izolująco-przyczepnościowy barwiony SEALER do stosowania bez konieczności szlifowania podłoża, dostępny w wybranym kolorze z palety  
   APP Modular Industrial,
• dodatek zagęszczający THIXO - zwiększający lepkość roboczą oraz przeciwdziałający zaciekom, do stosowania przy pracach z dużymi pionowymi  
   powierzchniami,
• utwardzacze i rozcieńczalniki przeznaczone do systemu w różnych czasach wiązania i odparowania.

Odpowiednie zastosowanie kombinacji podkład + żywica gwarantuje uzyskanie powłoki zgodnej z klasyfikacją ochrony antykorozyjnej według ISO 12944.

Odporność na substancje chemiczne poszczególnych żywic została sprawdzona zgodnie z normą ISO 4628-1.

WYBÓR KOLORU WSPIERA:

Wzornik kolorów  
APP MODULAR INDUSTRIAL COLORBOX
Zawierający ponad 2500 odwzorowań kolorystycznych

Czytnik kolorów solidowych  
APP MODULAR INDUSTRIAL CAPSURE
Umożliwiający szybki pomiar koloru z praktycznie każdej powierzchni. Wynik pomiaru to precyzyjnie podana referencja  
w bazie danych APP Modular Industrial Line z możliwością znalezienia jaśniejszego lub ciemniejszego wariantu koloru 
oraz informacją o stopniu dopasowania do próbki.

APP MODULAR 
INDUSTRIAL LINE
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Jednoskładnikowa, szybkoschnąca emalia alkidowa odporna na 
oddziaływania mechaniczne, uderzenia i zadrapania.  Dostępna w dwóch 
stopniach połysku: połysk, mat. Przeznaczona na mniej wymagające, 
ekonomiczne procesy lakiernicze. Przeznaczony do lakierowania np.: 
kontenerów, słupków, bram i ogrodzeń, maszyn rolniczych. Do zamówienia 
jako produkt wybranym kolorze.

Lack 30-300 Alkyd Gloss / Mat
Lakier alkidowy 1K 

TDS 0270146

TDS 0270142

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o dobrej odporności mechanicznej z 
dodatkiem pigmentów antykorozyjnych oraz bezpośrednią przyczepnością 
do żelaza, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, ABS, PVC, 
metakrylanu i żelkotu bez konieczności stosowania podkładu.  Dostępny w trzech 
stopniach połysku: połysk, satyna, mat. Zwiększona odporność na uderzenia  
i zadrapania i wpływ czynników  chemicznych. Przeznaczony do lakierowania 
np.: instalacji przemysłowych, maszyn budowlanych, zbiorników, maszyn 
rolniczych, części maszyn, elementów stalowych. Do zamówienia jako 
produkt wybranym kolorze. 

Lack 30-220 PUR DTM 4:1 Gloss / Satin / Mat
Lakier poliuretanowy 2K 

TDS 0270138

TDS 0270134TDS 0270130

Dwuskładnikowy lakier akrylowo-poliuretanowy z wysokim połyskiem o 
zwiększonej odporności chemicznej. Przeznaczony do lakierowania np.: 
pojazdów użytkowych, autobusów, kabin ciągników siodłowych, pojazdów 
szynowych. Do zamówienia jako produkt wybranym kolorze.

Lack 30-100 AY/PUR 2:1 Gloss
Lakier akrylowo-poliuretanowy 2K 

TDS 0270110

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o dobrej odporności mechanicznej, 
zwiększonej odporności na uderzenia i zadrapania i wpływ czynników 
chemicznych. Dostępny w trzech stopniach połysku: połysk, satyna, mat. 
Przeznaczony do lakierowania np.: pojazdów użytkowych, wózków 
widłowych, naczep, zbiorników, konstrukcji stalowych, części maszyn.

Lack 30-200 PUR 4:1 Gloss / Satin / Mat
Lakier poliuretanowy 2K 

TDS 0270126

TDS 0270122TDS 0270118



22

Dwuskładnikowy poliuretanowy podkład izolująco-przyczepnościowy. 
Dobarwiony według zamówienia. Do pokrywania bez konieczności 
szlifowania powłok OEM oraz powłok kataforetycznych. 
Przeznaczony do izolowania starych powłok lakierowych podczas 
ich przelakierowywania w systemie mokro na mokro. Doskonała 
przyczepność do starych powłok. Do zamówienia jako produkt 
wybranym kolorze.

Sealer PUR 30-640 Tint WoW 4:1
Podkład poliuretanowy 2K

TDS 0270148

APP NR Opis Opakowanie Pojemność Op. zb.
0276631 podkład puszka 5 kg 2 szt.

Dwuskładnikowy poliuretanowy podkład antykorozyjny. Przeznaczony 
do stosowania na powierzchniach wykonanych z dowolnego metalu 
i pokrywania dowolnym lakierem nawierzchniowym z systemu APP 
Modular Industrial Line.
Umożliwia pracę mokro na mokro. Kolor: szary.

Primer PUR 30-630 Grey 5:1
Podkład poliuretanowy 2K

TDS 0276631

APP NR Opis Opakowanie Pojemność Op. zb.
0276621 podkład puszka 6,5 kg 2 szt.

Dwuskładnikowy epoksydowy podkład antykorozyjny. Przeznaczony 
do stosowania na powierzchniach wykonanych z dowolnego metalu 
i pokrywania dowolnym lakierem nawierzchniowym z systemu APP 
Modular Industrial Line.
Umożliwia pracę mokro na mokro. Kolor: szary.

Primer EP 30-620 Grey 4:1
Podkład epoksydowy 2K

TDS 0276621

Dodatek zagęszczający do regulacji lepkości roboczej 
dwuskładnikowych podkładów i lakierów nawierzchniowych z systemu
APP Modular Industrial Line podczas przygotowywania ich do 
nanoszenia. Stosowanie: maksymalnie 10% objętości produktu 
głównego. Możliwość zamówienia dodatku razem z gotowym kolorem 
z linii APP Modular Industrial. Kolor: transparentny.

Thixo Additive 30-920
Dodatek zagęszczający do lakierów i podkładów

TDS 0279921

Dwuskładnikowy akrylowo-poliuretanowy strukturalny lakier 
- powłoka ochronna o dużej odporności mechanicznej  
i chemicznej do pokrywania przestrzeni ładunkowej pojazdów 
terenowych, zabudów, nadwozi typu pick-up. Doskonała twardość 
lakieru przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. 
Do zamówienia jako produkt wybranym kolorze. 

Lack 30-140 Predator Tint Satin 3:1
Lakier akrylowo-poliuretanowy 2K 

TDS 0270150

PODKŁADY

DODATKI, UTWARDZACZE I ROZCIEŃCZALNIKI
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Rozcieńczalnik do regulacji lepkości roboczej jednoskładnikowych 
produktów alkidowych z systemu APP Modular Industrial Line podczas 
przygotowywania ich do nanoszenia. Stosować zgodnie z recepturą 
produktu rozcieńczanego. Dostępne dwie szybkości odparowania: 
normalna i wolna. 

Rozcieńczalnik do regulacji lepkości roboczej dwuskładnikowych 
produktów PU, AY/PU i EP z systemu APP Modular Industrial Line 
podczas przygotowywania ich do nanoszenia. Stosować zgodnie 
z recepturą produktu rozcieńczanego. Dostępne dwie szybkości 
odparowania: normalna i wolna.

Thinner Alkyd 30-820

Thinner Universal 30-810

Rozcieńczalnik alkidowy

Rozcieńczalnik uniwersalny

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0278812 rozcieńczalnik puszka wolny 5 L 4 szt.
0278814 rozcieńczalnik puszka normalny 1 L 6 szt.
0278815 rozcieńczalnik puszka normalny 5 L 4 szt.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0278822 rozcieńczalnik puszka wolny 1 L 6 szt.
0278823 rozcieńczalnik puszka wolny 5 L 4 szt.
0278825 rozcieńczalnik puszka normalny 1 L 6 szt.
0278826 rozcieńczalnik puszka normalny 5 L 4 szt.

Utwardzacz przeznaczony do stosowania z dwuskładnikowymi 
produktami PU i AY/PU z systemu APP Modular Industrial Line. 
Dostępne trzy rodzaje utwardzacza: wolny, normalny oraz szybki.

Utwardzacz przeznaczony do stosowania z dwuskładnikowym 
podkładem EP z systemu APP Modular Industrial Line Primer EP 30-620.

Hardener PUR 30-710

Hardener EP 30-720

Utwardzacz do produktów poliuretanowych 
i poliuretanowo-akrylowych

Utwardzacz do podkładu epoksydowego

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0277713 utwardzacz puszka wolny 5 L 3 szt.
0277714 utwardzacz puszka normalny 1 L 6 szt.
0277716 utwardzacz puszka normalny 5 L 3 szt.
0277718 utwardzacz puszka szybki 1 L 6 szt.
0277719 utwardzacz puszka szybki 5 L 3 szt.

APP NR Opis Opakowanie Rodzaj Pojemność Op. zb.
0277721 utwardzacz puszka normalny 1 L 6 szt.
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PRODUKT UTWARDZACZ ROZCIEŃCZALNIK

APP nr Nazwa APP nr Rodzaj Utwardzacz
(proporcja) Op. APP nr Rodzaj Rozcieńczalnik 

(objętość %) Op.

0270110 LACK AY/PUR 30-100 GLOSS

0277713 WOLNY

30-710 
(2:1)

5 L
0277714 NORMALNY 1 L 0278812 WOLNY

30-810
(10-20%)

5 L
0277716 NORMALNY 5 L

0278814 NORMALNY 1 L0277718 SZYBKI 1 L
0278815 NORMALNY 5 L0277719 SZYBKI 5 L

0270150 LACK AY/PUR 30-140  
PREDATOR TINT SATIN

0277713 WOLNY

30-710 
(3:1)

5 L
0277714 NORMALNY 1 L 0278812 WOLNY

30-810
(0-10%)

5L
0277716 NORMALNY 5 L

0278814 NORMALNY 1L
0277718 SZYBKI 1 L

0278815 NORMALNY 5L0277719 SZYBKI 5 L
0277713 WOLNY

30-710 
(4:1)

5 L

0270118 LACK PUR 30-200 GLOSS 0277714 NORMALNY 1 L 0278812 WOLNY
30-810
(5-10%)

5 L
0277716 NORMALNY 5 L

0270122 LACK PUR 30-200 SATIN  0278814 NORMALNY 1 L
0277718 SZYBKI 1 L

0270126 LACK PUR 30-200 MAT 0278815 NORMALNY 5 L0277719 SZYBKI 5 L
0277713 WOLNY

30-710 
(4:1)

5 L

0270130 LACK PUR 30-220 GLOSS 0277714 NORMALNY 1 L 0278812 WOLNY
30-810

(10-20%)

5L
0277716 NORMALNY 5 L

0270134 LACK PUR 30-220 SATIN 0278814 NORMALNY 1L
0277718 SZYBKI 1 L

0270138 LACK PUR 30-220 MAT 0278815 NORMALNY 5L0277719 SZYBKI 5 L

0270142 LACK ALKYD 30-300  
GLOSS - - - -

0278822 WOLNY

30-820
(0-10%)

1 L
0278823 WOLNY 5 L
0278825 NORMALNY 1 L
0278826 NORMALNY 5 L

0270146 LACK ALKYD 30-300  
MAT - - - -

0278822 WOLNY

30-820
(20-30%)

1 L
0278823 WOLNY 5 L
0278825 NORMALNY 1 L
0278826 NORMALNY 5 L

0276621 PRIMER EP 30-620  
GREY 0277721 NORMALNY 30-720 

(4:1) 1L
0278812 WOLNY

30-810
(10-20%)

5L
0278814 NORMALNY 1L
0278815 NORMALNY 5L

0276631 PRIMER PUR 30-630  
GREY

0277713 WOLNY

30-710 
(5:1)

5 L
0277714 NORMALNY 1 L 0278812 WOLNY

30-810
(0-20%)

5L
0277716 NORMALNY 5 L

0278814 NORMALNY 1L
0277718 SZYBKI 1 L

0278815 NORMALNY 5L0277719 SZYBKI 5 L

0270148 SEALER 30-640  
TINT

0277713 WOLNY

30-710 
(4:1)

5 L
0277714 NORMALNY 1 L 0278812 WOLNY

30-810
(10-25%)

5L
0277716 NORMALNY 5 L

0278814 NORMALNY 1L
0277718 SZYBKI 1 L

0278815 NORMALNY 5L0277719 SZYBKI 5 L

LAKIER / UTWARDZACZ / ROZCIEŃCZALNIK

TABELA



25

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

PRIMER EP 30-620 30-100 GLOSS 240 60 300
PRIMER EP 30-620 30-200 GLOSS 180 60 240
PRIMER EP 30-620 30-220 GLOSS 140 60 200

ISO 12944   C5 - Medium

ISO 12944-6: 2018
Dobór powłok ochronno-dekoracyjnych dla przyjętej klasy 

korozyjności atmosferycznej C * i założonego okresu trwałości **.

C1	 bardzo niska
C2	 niska
C3	 średnia
C4	 wysoka
C5-I	 bardzo wysoka (środowiska przemysłowe)
C5-M	 bardzo wysoka (środowiska morskie)

Niski / Low (L): do 7 lat
Średni / Medium (M): od 7 do 15 lat
Wysoki / High (H): od 15 do 25 lat
Bardzo wysoki / Very High (VH): ponad 25 lat

Trwałość jest zagadnieniem technicznym, które może pomóc w zaprojektowaniu programu konserwacji.
Okres gwarancji jest zagadnieniem określonym warunkami kontraktu. Okres gwarancji jest zazwyczaj krótszy, 
niż okres trwałości. Nie istnieją żadne reguły, które łączyłyby te dwa okresy czasu.

* KLASY KOROZYJNOŚCI ATMOSFERYCZNEJ: * * OKRESY TRWAŁOŚCI:

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

PRIMER PUR 30-630 30-100 GLOSS 100 45 145

ISO 12944   C3 - Low

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

PRIMER EP 30-620 30-100 GLOSS 240 60 300
PRIMER EP 30-620 30-200 GLOSS 180 60 240
PRIMER EP 30-620 30-220 GLOSS 140 60 200

ISO 12944   C4 - High

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

- 30-220 GLOSS - 130 130
- 30-220 SATIN - 130 130
- 30-220 MAT - 130 130

ISO 12944   C4 - Low

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

PRIMER EP 30-620 30-200 GLOSS 180 60 240
PRIMER EP 30-620 30-220 GLOSS 140 60 200

ISO 12944   C3 - Very High

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

- 30-220 GLOSS - 130 130
- 30-220 SATIN - 130 130
- 30-220 MAT - 130 130

ISO 12944   C3 - Medium

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

- 30-220 GLOSS - 130 130
- 30-220 SATIN - 130 130
- 30-220 MAT - 130 130

ISO 12944   C2 - High

PODKŁAD LAKIER GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
LAKIER

GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI (µm) 
PODKŁAD + LAKIER

PRIMER PUR 30-630 30-100 GLOSS 100 45 145

ISO 12944   C2 - Medium
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ŻYWICA
OLEJ 

SILNIKOWY
OLEJ 

NAPĘDOWY

BENZYNA 
BEZOŁOWIOWA 

95 (E10)

ALKOHOL 
IZOPROPYLOWY 

(IPA)
ACETON

WODA 
OSMO-
TYCZNA

10% 
ROZTWÓR 

KWASU 
SIARKO-

WEGO

36% 
ROZTWÓR 

KWASU 
SIARKO-

WEGO

5% 
ROZTWÓR 
WODORO-
TLENKU 

SODU

10% 
ROZTWÓR 
WODORO-
TLENKU 

SODU

GRUBOŚĆ 
SUCHEJ 

WARSTWY 
(DFT)  (µm)

30-100 
GLOSS      0      0      3      3        4        0      0      0      0      0 50-60

30-200 
GLOSS      0      0      3      3        5        0      0      0      0      0 50-60

30-200 
SATIN      0      0      3      3        5        0      0      0      0      0 50-60

30-200 
MAT      0      0      3      3        5        0      0      1      0      0 60-70

30-220 
GLOSS      0      0      3      3        3        0      0      1      0      0 40-50

30-220 
SATIN      0      0      5      3        4        0      0      0      0      0 40-50

30-220 
MAT      0      0      3      3        4        0      0      2      0      0 40-50

ISO 4628-1: 2016

0

1

2

3

4

5

Bez zmian /  Brak zauważalnej zmiany				  

Bardzo niewielki/ Po prostu dostrzegalna zmiana				  

Niewielki / Wyraźnie wyczuwalna zmiana				  

Umiarkowany / Zmiana bardzo wyraźnie wyczuwalna				 

Znaczny / Wyraźna zmiana				 

Bardzo intensywna zmiana

*   STOPIEŃ ZMIANY

Farby i lakiery — Ocena degradacji powłok — Oznaczenie ilości  
i rozmiaru defektów oraz intensywności jednolitych zmian wyglądu
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GOTOWE KOLORY
NA ZAMÓWIENIE
Oferujemy możliwość zamówienia 
kolorów na podstawie kodu koloru 
OEM, korzystając z wzornika  
Modular Colorbox, lub wybie-
rając z dostępnych standardów 
kolorystycznych, takich jak RAL, 
PANTONE, NCS, British Standard. 
Dostępne ponad 110 000 kolorów 
w systemie bazowym i akrylowym 
oraz ponad 20 000 kolorów  
w systemie Industrial

Wybierz kolor z naszej oferty lub 
daj nam znać czego potrzebujesz 
– możemy dobrać kolor zgodnie 
z Twoimi oczekiwaniami.

Biuro Obsługi Klienta: 
tel. +48 61 437 00 20

Dla systemów Special Base oraz 
Acryl Line realizujemy zamówienia 
od 0,3 L

Dla systemu Industrial  
realizujemy zamówienia od 1,0 L

DOSTĘPNE SYSTEMY:
• Special Base - lakier bazowy 1:1 z rozcieńczalnikiem: 
samochody osobowe, dostawcze, motocykle i inne 
pojazdy
• Acryl Line - lakier akrylowy 2:1 z utwardzaczem: po-
jazdy dostawcze i ciężarowe, autobusy i inne pojazdy 
• Industrial - lakiery: akrylowo-poliuretanowe, poliu-
retanowe, gruntoemalie, alkidowe: pojazdy użytko-
we, dostawcze, ciężarowe, wóżki widłowe, maszyny 
budowlane, pojazdy terenowe i specjalistyczne, kon-
strukcje, elementy wykończeniowe i wiele innych
• AY/PUR – wysoki połysk, odporność mechaniczna  
i chemiczna
• PUR -  w różnych stopniach połysku (połysk, satyna, 
mat) o wysokiej odporności mechanicznej i chemicz-
nej 
• PUR DTM - gruntoemaile (połysk, satyna,mat) z za-
bezpieczeniem antykorozyjnym i bezpośrednią przy-
czepnością do metalu oraz innych podłoży
• PREDATOR -powłoka ochronna o dużej odporności 
na zarysowania, odporności termicznej z zachowa-
niem ochrony antykorozyjnej
• ALKYD – ekonomiczne, jednoskładnikowe lakiery 
alkidowe. 

!

Gotowy kolor
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

NTools Colour Check 4500 to nowoczesna lampa inspekcyjna 
przeznaczona do identyfikacji barw, inspekcji koloru po lakierowaniu 
oraz inspekcji powłok lakierniczych po polerowaniu. Lampa stanowi 
niezbędne narzędzie w warsztatach lakierniczych i studiach 
detailingowych, gdzie wykonywane są prace lakiernicze i polerskie. 
Poręczność zapewnia jej kształt oraz niska waga. Lampa NTools 
Colour Check 4500 odporna jest na wstrząsy i wodę.

NTools Colour Check 4500
Lampa do inspekcji lakieru

APP NR Opis Op. zb.
171110 NTools Colour Check 4500 - Lampa do inspekcji lakieru szt.

Karta pozwalająca na wykonanie natrysku kontrolnego, ułatwia 
dobranie odpowiedniej barwy i kontrolę krycia nanoszonego lakieru. 
Test karta papierowa APP TSK 100 została zmodyfikowana o szarości 
widmowe, których nie było w poprzedniej wersji. Szarości widmowe 
ułatwiają identyfikację koloru podkładu, którego należy użyć pod 
kolory słabiej kryjące.

APP TSK 100
Karta testowa papierowa

APP NR Opis Op. zb.
250601 APP TSK 100 - Karta testowa papierowa op. (100 szt.)

APP TKM to metalowe panele do natrysków próbnych umożliwiające 
wykonywanie natrysków kontrolnych w systemach konwencjonalnych 
i wodorozcieńczalnych. Czarny pasek na jasnym tle ułatwia 
ocenę zdolności krycia nanoszonego koloru. Panele pozwalają na 
wykonywanie prób przyczepności i elastyczności nanoszonych 
powłok.

APP TKM White
Test karta metalowa

APP NR Opis Op. zb.
250620 APP TKM White - Test karta metalowa szt.

APP UTSK to praktyczny uchwyt do kart papierowych. Umożliwia 
dokonanie natrysku kontrolnego - dobranie odpowiedniej barwy i 
kontrolę krycia nanoszonego lakieru.

APP UTSK
Uchwyt do karty papierowej

APP NR Opis Op. zb.
250615 APP UTSK - Uchwyt do karty papierowej szt.

Podstawka i uchwyt w połączeniu z metalową kartą testową służą do 
weryfikacji uzyskanego koloru podczas natrysku próbnego z lakierów 
bazowych konwencjonalnych, wodorozcieńczalnych oraz barwionych 
lakierów akrylowych.

APP PUM
Podstawka i uchwyt magnetyczny

APP NR Opis Op. zb.
250616 APP PUM - Podstawka i uchwyt magnetyczny szt.
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APP M OTW to metalowe mieszadło do ręcznego mieszania lakierów nawierzchniowych, 
farb bazowych, podkładów, szpachli natryskowej oraz innych chemicznych produktów 
ciekłych.

APP M OTW
Mieszadło z otwieraczem do puszek

APP NR Opis Op. zb.
259010 APP M OTW - Mieszadło z otwieraczem do puszek szt.

Wzornik struktur APP C300 / Tint Predator / 30-140 Modular Industrial 
Line:
•	 wykonany na test karcie metalowej APP TKM
•	 przedstawia różne możliwe do uzyskania struktury (łagodna, 

średnia, ostra, bardzo ostra)
•	 4 rodzaje struktur opartych na produkcie APP C300 (kolor czarny)
•	 4 rodzaje struktur opartych na produkcie APP Tint Predator

APP C300 / Tint Predator WSM
Wzornik struktur

APP NR Opis Op. zb.
890500 APP C300 / Tint Predator WSM - Wzornik struktur szt.

Listwa do lakieru umożliwiające wygodne i efektywne mieszanie farby do objętości 1l. 
Posiada następujące skale mieszania: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1.

APP M Skal
Aluminiowa listwa skalowana do mieszania produktów 2K

APP NR Opis Op. zb.
259001 APP M Skal - Aluminiowa listwa skalowana do mieszania produktów 2K | skala 2:1,4:1 50 szt.
259002 APP M Skal - Aluminiowa listwa skalowana do mieszania produktów 2K | skala 2:1,5:1 50 szt.
259003 APP M Skal - Aluminiowa listwa skalowana do mieszania produktów 2K | skala 2:1,3:1 50 szt.

NTools Modular P&P Mixing Machine to nowoczesny, bezobsługowy 
i kompaktowy mieszalnik gwarantujący prawidłowe i precyzyjne 
wymieszanie podkładów oraz lakierów dostępnych w ofercie APP 
zapakowanych w standardowe metalowe puszki o pojemnościach 
3,5 oraz 4,0 litry.
Po zastosowaniu podstawki NTools Modular Mixing Stand (170359) 
oraz mieszadła do puszek jednolitrowych NTools Modular Mixing Lid 
(170356), elementy te można dokupić oddzielnie, mieszalnik może 
pracować z metalowymi puszkami o pojemności 1,0 L.
NTools Modular P&P Mixing Machine zaopatrzony jest w włącznik 
oraz manualny nastawnik czasu pracy - TIMER, umożliwiający 
nastawienie czasu mieszania w zakresie od 1 do 15 minut. Urządzenie 
posiada dwa gniazda z napędami typu „motylek”, każde zasilane 
przez silnik elektryczny o mocy 30W.

Ntools Modular P&P Mixing Machine
Urządzenie mieszające z mieszadłami

APP NR Opis Op. zb.
170354 Ntools Modular P&P Mixing Machine - Urządzenie mieszające z mieszadłami kpl
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APP FPS
System jednorazowych kubków do mieszania lakieru
APP FPS Fast Preparation System - System jednorazowych kubków opadowych 
przeznaczonych do stosowania w pistoletach z górnym zbiornikiem oraz do 
mieszania farb i lakierów z utwardzaczami i rozcieńczalnikiem w różnych 
proporcjach. Wykonane z trwałego tworzywa odpornego na chemię stosowaną 
w lakierniach renowacyjnych i przemysłowych. Precyzyjne podziałki umożliwiają 
uzyskanie pożądanej ilości produktu gotowego do natrysku z zachowaniem 
właściwych proporcji mieszania. Zastosowanie wewnętrznego kubka miękkiego 
całkowicie izoluje lakier od otoczenia oraz umożliwia pracę w dowolnym 
położeniu lakierniczego pistoletu natryskowego.

APP NR Opis Pojemmność J. m.  sprzedaży
250763 Zestaw kubków miękkich z pokrywką z filtrem, 125µm 400 ml op. (50 szt.)

250764 Zestaw kubków miękkich z pokrywką z filtrem, 190µm 400 ml op. (50 szt.)
250765 Zestaw kubków miękkich z pokrywką z filtrem, 125µm 650 ml op. (50 szt.)
250766 Zestaw kubków miękkich z pokrywką z filtrem, 190µm 650 ml op. (50 szt.)
250767 Zestaw kubków miękkich z pokrywką z filtrem, 125µm 850 ml op. (50 szt.).
250768 Zestaw kubków miękkich z pokrywką z filtrem, 190µm 850 ml op. (2 szt.)
250760 Kubek twardy z podziałką 400 ml op. (2 szt.)
250761 Kubek twardy z podziałką 650 ml op. (2 szt.)
250762 Kubek twardy z podziałką 850 ml op. (2 szt.)
250770 Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych | 15 | NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG | 3/8” BSP - szt.
250771 Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych | 43 | Iwata WS400 i AZ3 | 1/4” BSP - szt.
250772 Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych | 02 | NTools FX3 i FX4, Iwata W400 | M16x1,5 - szt.
250773 Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych | 40 | Sata 5500 | QCC - szt.
250774 Adapter kubka farby FPS do pistoletów natryskowych | 21 | NTools FX 3 mini | M14x1 - szt.

szczegóły w ulotce

•   zewnętrzny kubek twardy ze wzmocnionym brzegiem i dnem  
    wykonany z odpornego mechanicznie i chemicznie polipropylenu,
•   duży otwór w dnie kubka twardego do wypychania kubków  
    miękkich w przypadku problemów z ich wyjęciem,
•   trwały nadruk na zewnętrznym kubku twardym,
•   czytelne skale mieszania z dużą ilością podziałek,
•   skala pojemnościowa z podziałką co 50 ml.

•   bardzo elastyczny i odporny chemicznie wewnętrzny kubek miękki  
    wykonany z polietylenu umożliwiający pracę w dowolnej pozycji  
    pistoletu natryskowego,
•   brak otworu wentylacyjnego całkowicie izoluje lakier od wpływu  
    środowiska zewnętrznego i eliminuje kapanie kubka pod pewnymi  
    kątami pracy,
•   uniwersalny uchwyt kubka ze złączem umożliwiający współpracę  
    z innymi systemami podobnego typu.

•  oszczędność w zużyciu rozpuszczalnika do mycia pistoletu nawet do 70%.
•  szybka zmiana koloru,
•  oszczędność kosztów użytych materiałów podczas lakierowania -  
   jeden kubek do mieszania i lakierowania,
•  trzy pojemności dla optymalizacji kosztów stosowania kubków do farb  
   i lakierów podczas typowych napraw lakierniczych (pojedyncze  
   elementy, grupy elementów, strona),
•  systemowe złącza FPS dostosowane do typowych marek i modeli  
   lakierniczych pistoletów natryskowych,
•  możliwość pracy pistoletem natryskowym pod dowolnym kątem nachylenia,
•  szczelna przykrywka z korkiem do czasowego przechowywania lakieru,
•  szczelność systemu oraz prosty i pewny montaż.

ZALETY KUBKA ZEWNĘTRZNEGO:

ZALETY KUBKA WEWNĘTRZNEGO:

ZALETY SYSTEMU:

APP 250770 APP 250772APP 250771 APP 250773 APP 250774 ADAPTERY
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POWŁOKA OCHRONNA

PREDATORPREDATORPREDATOR
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA RÓŻNYCH TEKSTUR

APP 30-140 APP C 300 Predator APP Tint Predator

Produkt dostępny na zamówienie w kolorze 
z palety RAL, NCS, PANTONE, BS itp. 
(ponad 20 000 kolorów).

kolor czarny kolor do barwienia

APP NR 0270150, 
od 1L i więcej 

APP NR 050700 - 600 ml 
APP NR 050701 - 200 ml
 

APP NR 050702- 600 ml 
APP NR 050701 - 200 ml 

APP Modular Industrial Line Lack 30-140 
Predator Tint Satin 3:1

APP C 300 Predator 3:1 
+ Harter

APP Tint Predator 3:1 
+ Harter

•	 proporcja mieszania z utwardzaczem 3:1 
•	 szybka i łatwa aplikacja 
•	 prosta regulacja struktury 
•	 wysoka twardość z zachowaniem elastyczności 
•	 doskonała przyczepność na różnych podłożach 
•	 wysoka odporność mechaniczna na uderzenia, zadra-

pania, zarysowania itp. 
•	 wysoka ochrona antykorozyjna  
•	 wysoka odporność chemiczna 
•	 odporność na promieniowanie UV oraz warunki 

atmosferyczne 
•	 różne możliwość nanoszenia: pistolet lakierniczy, 

UBS, pędzel, wałek 
•	 odporność termiczna wysezonowanej powłoki  w 

zakresie od -40°Cdo +85°C 



Skontaktuj się z nami!

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10,  62-300 Września

www.facebook.com/APPautoplastprodukt
www.youtube.com/autoplastprodukt

+ 48 61 437 00 20
bok@app.com.pl

Zobacz ten katalog online


