
APP nr 139500N
NTools PP  - Пневматическая пила

NTools PP пневматическая сабельная пила (т.н. лисий хвост) предназначена для резки металлов, пластмасс 
и изделий из стекловолокна. Идеально подходит для рихтовальных работ. Отличается высокой скоростью 
резания и большой мощностью при относительно низком потреблении сжатого воздуха. Высококачественный 
пневматический двигатель обеспечивает низкий уровень шума и вибрации. Направление 
резания можно регулировать таким образом, чтобы обеспечить оптимальный комфорт работы 
оператора. Эргономичная прорезиненная рукоятка гарантирует надежный захват устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Индекс 139500N

Рабочее давление 6,3 бара

Расход воздуха 56,63 л/мин

Обороты/удары холостого хода 10000 циклов/мин

Штекер быстросъемного соединения 
для подачи сжатого воздуха

1/4"  (наруж. 
резьба)
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ПОЛОТНА ПОЗВОЛЯЮТ РЕЗАТЬ 
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ ТОЛЩИНОЙ ДО 
1,6 ММ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ПИЛА ДЕЛАЕТ ДО 10000 ЦИКЛОВ 
(ХОДОВ) В МИНУТУ, БЛАГОДАРЯ 
ЧЕМУ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРОЕ 
РЕЗАНИЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДАТЬ
И КОНТРОЛИРОВАТЬ ГЛУБИНУ 
РЕЗАНИЯ

 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И 
ВИБРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМФОРТ РАБОТЫ

 
НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ И ЛЕГКИЙ 
КОРПУС ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ В 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

 
НЕБОЛЬШОЙ РАСХОД ВОЗДУХА
- ВСЕГО 56,63 Л/МИН.
ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КОМПРЕССОР С МЕНЬШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Пневматическая пила с полотном.
2. Запасное полотно (1 шт.)
3. Запасной кронштейн регулировки глубины резания (1 шт.)
4. Ключи имбусовые (2 шт.)
5. Штекер быстросъемного соединения для подачи сжатого воздуха ¼” наруж. резьба.
6. Масло для пневматических устройств (30 мл).
7. Инструкция по эксплуатации

Длина хода (шаг) 10 мм

Макс. толщина стального листа 1,6 мм

Уровень шума дБ (А) на холостом  
ходу /  работа 82/95 дБ (A)

Длина 235 мм

Вес 0,8 кг

Внимание!  
В ассортименте APP под индексом 139905 предлагается комплект (5 шт.) сменных полотен NTools ACC-17 (24 TPI).
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APP № Наименование продукта Обороты (циклов/мин) Ход (мм) Кол-во (шт. .)

139500N NTools PP - Пневматическая пила 10000 10 1

na klej 
APP nr 40MX

APP № 139500N 
NTools PP  - Пневматическая пила

УСТРОЙСТВО
1. БЕЗОПАСНАЯ И ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Все ручки, механизмы, кнопки и рычаги сконструированы таким образом, чтобы 
минимизировать риск и повысить комфорт работы.

2. КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАЛЫЙ ВЕС
Вырезание пневматической пилой происходит одной рукой, что позволяет 
плавно изменять направление резания и облегчает работу при непрямолинейной 
резке. Компактная конструкция и выступающее лезвие позволяют эффективно 
вырезать даже в труднодоступных местах.

3. СМЕННЫЕ ПОЛОТНА И РЕГУЛИРУЕМЫЙ КРОНШТЕЙН
Входящие в комплект имбусовые ключи позволяют быстро менять изношенные 
лезвия и регулировать глубину резания.

4. БЛОКИРОВКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Защищает от случайного включения устройства и гарантирует безопасность  
во время работы.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• автомастерские и сервисные центры, специализирующиеся на рихтовочных работах,
• кладбища старых автомобилей и предприятия по утилизации,
• станции разборки транспортных средств,
• везде, где необходимо разрезать листовой металл, алюминий или другие материалы, например, резину или пластмассу.

5. ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА
Гарантирует надежный и удобный захват и повышает безопасность во время 
работы.

Соответствие устройства требованиям к механическим устройствам:
89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC,
ISO 8862-1 - измерение вибрации, 
PNEUROP 8N-1 - уровень звукового давления.


