
Мешки для дестиляции из нейлона (полиамида) предназначены 
для работы с различными видами растворителей, применяемых в 
лакокрасочной промышленности, таких как нитро, ацетон и др.

Использование мешков обеспечивает правильную дистилляцию, 
облегчает удаление остатков и предотвращает оседание остатков 
дистилляции на стенках резервуара, что обеспечивает более 
длительный срок службы регенератора.
Размеры мешков подобраны таким образом, чтобы они подходили 
для большинства устройств, доступных на рынке.
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APP nr 200109N, 200149N, 200169N

APP Nr Наименование товара Материал Емкость Размер Упаковка

200109N            NTools WPD2 - Мешки для дистилляторов для восстановления растворителя NYLON 10-15 литров 430x550 мм 10 шт.

200149N            NTools WPD2 - Мешки для дистилляторов для восстановления растворителя NYLON 20-35 литров 540x650 мм 10 шт.

200169N            NTools WPD2 - Мешки для дистилляторов для восстановления растворителя NYLON 60 литров 660x850 мм 10 шт.

РАСТВОРИТЕЛИ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ДЕСТИЛЯЦИИ В МЕШКАХ

Растворители, разрешенные для перегонки в мешках ДА

Алифатические углеводороды: пентан, гексан, октан и др. ДА

Алициклические углеводороды: циклогексан, циклогексанон, толуол и циклогексанон и др. ДА

Галогенированные углеводороды: хлорбензол, дихлорбензол, хлористый метилен, трихлорэтилен и др. ДА

Спирты: метанол, этанол, изопропиловый спирт и др. ДА

Эфир: эфир, пропиленоксид и т.д. ДА

Сложные эфиры: метилацетат, этилацетат, бутилацетат и др. ДА

Кетоны: ацетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон и др. ДА

Возможна перегонка других органических растворителей - перед перегонкой свяжитесь с поставщиком мешка. ДА

Нитроцеллюлоза и окисляющие растворители и другие опасные материалы. НЕТ

Сильные кислоты или сильные щелочные растворители. НЕТ

Высокотоксичные растворители. НЕТ

Темп. Макс Темп. 
плавление

Сопротивление 
разрыву

229°C/4ч 253,01 °C 833г/мл


