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Средство для удаления ржавчины с сильным смазывающим действием, содержащее 

дисульфид молибдена MoS2. Осаждение слоя дисульфида молибдена на поверхностях, 

подвергающихся процессу трения, обеспечивает тщательную защиту от их износа как при 

низких, так и при высоких температурах.  

 

Упаковка:  400 мл аэрозоль 

 

Продукт и добавки: АРР WB30  
 

Основные компоненты: смесь минеральных масел 

 

Цвет:   серый. 

 

Применение:   

- устраняет проблемы, связанные с разъединением старых и 

покрытых ржавчиной болтовых соединений во время консерваций и 

ремонтов 

- снятие заржавевших, припеченных элементов соединений, таких, 

как: болты, рычаги, петли, штифты, стержни и т.д. 

- очистка и содержание в исправном состоянии передач, тормозных 

систем, эластичных тяг, цепей 

Свойства:  

- растворяет ржавчину и снимает любые припеченные места 

- в течение длительного времени защищает от коррозии в 

соответствии с нормой DIN 50017 

- пропитывает маслом поверхности скольжения 

- образует отделяющий слой между металлами 

- достигает труднодоступные места благодаря интенсивному 

капиллярному действию и способности к ползучести 

- ликвидирует скрежет, писк и  скрип 

- устраняет влажность из систем зажигания, электрических проводов 

и улучшает проводимость контактов 

- предотвращает в течение продолжительного времени повторному 

появлению ржавчины на обрызганных предварительно поверхностях 

- средство экономно в использовании благодаря возможности 

точного, точечного нанесения  

 
Выше представленная  информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и 

возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к 

использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на 

этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой 

ответственности, если на конечный результат работы повлияли независящие от нас факторы.    
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Использование: 

Процесс: 

 
Содержание упаковки хорошо вымешать путем встряхивания 

контейнера в течение 2-3 минут. 

Точечно либо с расстояния 10-20 см нанести тонкий слой WB30 и 

подождать, ока препарат начнет действовать (проникновение). 

В случае необходимости действие повторить. 

 

Хранение на складе: 

 
   Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо  

   проветриваемом помещении. Беречь от замерзания и температуры  

   выше 50ºС. 

 

Правила охраны труда: 

             Исключительно для профессионального использования. 

   См.: текст на этикетках продукта или в карте характеристики 

   опасного продукта. 

   Пользователь должен соблюдать правила охраны труда, 

   являющиеся обязательными для исполнения на территории 

   данной страны. 
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