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Название продукта: MULTI Cleaner. 

Универсальный чистящий препарат 

Упаковка: 5,0 л; 25 л. 

Основные компоненты: амфотерное поверхностно-активное вещество, гидроокись   
натрия 

pH: 13.5 

Цвет: зеленый 

Плотность: 1,08 г/см3 

Запах: фруктовый 
Применение: для чистки: двигателей, кузовов, шасси, дисков, брезента, полов 

мастерских, пластиковых элементов, резиновых ковриков, 
удаления останков насекомых. 

 
Способ 
применения: 

для использования методом распыления, погружения и мытья. В 
зависимости от степени загрязнения, разводить водой в пропорциях от 
1:3 до 1:100. Не допускать высыхания. Сполоснуть большим 
количеством воды. 

1. Для мытья двигателя, камеры двигателя и брезента разводить 1:3 – 1:20 
2. Для мытья кузова разводить 1:20 – 1:50 
3. Для удаления насекомых разводить 1:5 - 1:10 
4. Для мытья дисков разводить 1:3 - 1:8 
5. Для мытья пластмассовых элементов разводить 1:10 - 1:20 

 
 
 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является 
гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, 
размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности.  Мы не несем никакой ответственности, если на конечный 

результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  
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Название продукта: MULTI Cleaner. 

6.  Для мытья полов мастерских разводить 1:20 – 1:50 

Ограничения: 
 
 
 
 
 
 

Чистка 
инструмента:  

Складирование: 

 

 

 
 
 

по причине высокого значения рН, перед применением 
проверить в незаметном месте очищаемого элемента. Не 
использовать в неразбавленном виде для частей из алюминия и 
оцинкованных материалов, в разбавленном виде – время 
воздействия: макс. 1 минута. Не распылять на горячую 
поверхность. Не допускать высыхания. Не вдыхать испарений. 
Избегать контакта препарата с кожей и глазами. 
 

вода. 
 
хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом 
помещении с хорошей вентиляцией.  Не допускать 
замораживания. 
 
 
 

Исключительно для профессионального применения. 
См.: текст на этикетке продукта либо в паспорте безопасности 
опасного продукта. 
 
Пользователь должен соблюдать правила безопасности и 
гигиены труда, действующие на территории данной страны.  
 

см. Паспорт безопасности 
R36/38 Раздражающе действует на глаза и кожу 
S2 Хранить в недоступном для детей месте. 
S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза 
S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу 
S37/39 Носить соответствующие защитные перчатки и очки

Правила безопасности и 
гигиены труда: 

Опасность: 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является 
гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и 

предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности.  Мы не несем никакой ответственности, 
если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  
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