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 Приведенная выше информация основана на текущем состоянии знаний о наших продуктах и возможностях их 
применения. 
Она не гарантирует конкретных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Пожалуйста, 
обращайте внимание указания и предупреждения, содержащиеся на этикетках изделий и в паспорте безопасности. 
Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от 
нас. 

 

   
 APP Sp. z o.o.  62-300 Вжешня вул. Пшемислова 10, тел. + 48 61 437 00 00.  
   

 

 
Реактивный полиуретановый раствор на водной основе, предназначенный для 
использования в базовых и верхних покрытиях на водной основе для кожи. Его 
добавление повышает устойчивость лаков для кожи к истиранию и царапинам, 
одновременно изменяя их эластичность. Добавление в лаки для кожи делает их 
устойчивыми к воздействию чистящих средств. Добавление в лаки для кожи повышает 
их стойкость к сухому и мокрому истиранию. 
Упаковка: 30 мл 

 
Продукт и аксессуары: APP for AD Leather Hardener - отвердитель для APP for AD 

Leather Color и их смесей, а также для APP for AD Leather Top 
Coat Matt и Gloss и их смесей. 

Основные 
ингредиенты: 

Свободный изоцианат. 
 

Цвет: Прозрачный 
Применение: Препарат, предназначенный в качестве добавки/компонента 

для отверждения пигментированных и бесцветных лаков для 
кожи. 

Свойства: При использовании в качестве добавки в соотношении (1-7%) 
с APP for AD Leather Color или APP for AD Leather Top Coat 
повышает стойкость к истиранию, устойчивость к 
воздействию чистящих химических средств, одновременно 
увеличивая твердость и уменьшая эластичность. Продукт 
реагирует с водой и влагой - не допускайте контакта с 
мокрыми инструментами. Ограничьте время контакта с 
влагой. Храните плотно закрытым. 

Преимущества: Повышает устойчивость лакокрасочного покрытия к 
царапинам. Уменьшает прилипание частиц грязи, облегчая 
мойку и очистку поверхности. Повышает устойчивость 
поверхности к воздействию моющих химических средств. 
Создает трещиностойкое покрытие за счет высокой 
эластичности образующейся пленки. 
 
 
 
 
 

Применение  
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Коэффициент 
смешивания 

Для лаков APP for AD Color и их смесей применять 0,5-1%, 
Для лаков APP for AD Top Coat применять 3%, 
При нанесении на жесткие пластиковые поверхности 
используйте 5-7%. 

Смешивание APP for AD Hardener добавляется в неразбавленном виде 
непосредственно в лаки APP for AD Leather. Продукт 
опускается на дно смесей - требуется тщательное и аккуратное 
перемешивание. 
 

Затвердевание Смесь имеет ограниченный срок службы, поэтому ее следует 
наносить сразу после смешивания, в течение не более 4 часов. 
Связывания и герметизация завершаются к 5 часам. Своей 
полной активности и свойств она достигает через 48 часов 
после нанесения. 

Очистка оборудования Пипетку или шприц, используемые для отмеривания 
количества препарата, можно промыть проточной теплой 
водой. 

  
  
Хранение 
 

  
 

 
 
 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении при температуре от +5°C до 
+30°C. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 
 

Нормы охраны труда и 
техники безопасности 
 

 

 
См. текст на этикетках продуктов или в паспорте 
безопасности опасного продукта. 
Пользователь должен соблюдать правила техники 
безопасности и охраны труда, действующие в 
соответствующей стране. 
 

  
 


