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APP C300 / Tint Predator WSM
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890500 APP C300 / Tint Predator WSM - Шаблон структур 1

На лицевой стороне карты выполнено напыление APP C300 Predator:

На лицевой стороне карты выполнено напыление APP Tint Predator:

На обратной стороне карты содержится подробное описание отдельных этапов подготовки данной структуры.
Шаблон дополнительно снабжен прокладками из прозрачной пленки для защиты обратной стороны карты.

КРУПНАЯ структура

МЕЛКАЯ (мягкая)
структура

(APP Modular 2K Acryl Line COMMANDO) 
APP COLORBOX S6-0117.5

(APP Modular Acryl Line 50-47)

RU

Структура 
МЕЛКАЯ(мягкая)

Структура
МЕЛКАЯ

Структура
СРЕДНЯЯ

Структура
ТОЛСТАЯ

Структура
ОСТРАЯ

15% 
2 Добавление разбавителя 

APP Acryl Verdunnung 

⌀ 1,8-2,0
3 Нанесение: Красильный пульверизатор

2 бар
4 Давление:

3:1APP C 300 Predator 
с отвердителем 
APP Harter C 300 Predator

1 Смешать в объемном соотношении  

20-30 см
5 Расстояние между пистолетом и элементом:

2x1
6 Количество слоев

30 мин.
7 Межслойное испарение

10% 
2 Добавление разбавителя 

APP Acryl Verdunnung 

⌀ 1,8-2,0
3 Нанесение: Красильный пульверизатор 

1 бар
4 Давление:

3:1APP C 300 Predator 
с отвердителем 
APP Harter C 300 Predator

1 Смешать в объемном соотношении   

20-30 см
5 Расстояние между пистолетом и элементом:

6 Количество слоев

2 (1+½) 

30 мин.
7 Межслойное испарение

5% 
2 Добавление разбавителя

APP Acryl Verdunnung 

3 Нанесение: Пистолет UBS с регулируемым соплом

уменьшение расхода 
материала

3 бар
4 Давление:

3:1APP C 300 Predator 
с отвердителем 
APP Harter C 300 Predator

1 Смешать в объемном соотношении 

40-50 см
5 Расстояние между пистолетом и элементом:

2 (¾+½) 
6 Количество слоев

30 мин.
7 Межслойное испарение

0% 
2 Добавление разбавителя

APP Acryl Verdunnung 

3 бар
4 Давление:

3:1APP C 300 Predator 
с отвердителем
APP Harter C 300 Predator

1 Смешать в объемном соотношении  

40 мин.
7 Межслойное испарение

3 Нанесение: Пистолет UBS

50-60 см
5 Расстояние между пистолетом и элементом:

2x1
6 Количество слоев

0% 
2 Добавление разбавителя 

APP Acryl Verdunnung 

3 Нанесение: Пистолет UBS

1,5 бар
4 Давление:

3:1APP C 300 Predator 
с отвердителем 
APP Harter C 300 Predator

1 Смешать в объемном соотношении 

40 мин.
7 Межслойное испарение

50-60 см
5 Расстояние между пистолетом и элементом:

2(¾+½)
6 Количество слоев

10%
1 Добавить APP Modular Acryl Line 4

1,8-2,0
Напыление: Покрасочный пистолет

2x1
7 Количество слоев

20-30 cm
6 Расстояние от пистолета до элемента:

3:1
2 Смешать в объемной пропорции

APP Tint Predator
с отвердителем
APP Harter C 300 Predator 15% 

3 Добавление разбавителя

APP Acryl  
Verdunnung 

2 bar
5 Давление:

30 min
8 Межслойное испарение

10%
1 Добавить APP Modular Acryl Line 4 Напыление: Пистолеты UBS

2x1
7 Количество слоев

50-60 cm
6 Расстояние от пистолета до элемента:

3:1
2 Смешать в объемной пропорции

APP Tint Predator
с отвердителем
APP Harter C 300 Predator 0% 

3 Добавление разбавителя

APP Acryl  
Verdunnung 

3 bar
5 Давление:

40 min
8 Межслойное испарение


