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Дроссельный регулятор сжатого воздуха с малогабаритным 

механическим манометром со стрелками для определения 

рабочего давления, питающего краскопульт. Прозрачная 

крышка из стекла защищает цветной и читабельный рабочий 

циферблат. Форма соединения с пистолетом позволяет крепить 

манометр к пистолету в защитных перчатках без дополнительных 

инструментов.

Технические характеристики.

• Номинальный размер манометра 32 мм.

• Диапазон измерения манометра 10 бар.

• Макс. постоянное рабочее давление 7,5 бар.

• Отметки на шкале каждые 0,5 бар.

• Плавная регулировка давления в зависимости от расхода – ДА.

• Корпус манометра – алюминий.

• Корпус регулятора – алюминий.

• Соединение пистолета имеет внутреннюю цилиндрическую 
резьбу 1/4 дюйма F-BSP.

• Соединение штепселя быстроразъемного соединения имеет 
внешнюю цилиндрическую резьбу M-BSP 1/4 дюйма.

• Вес 114 г.

ВНИМАНИЕ!!! 

Не погружать в растворитель! 

Не помещать в распылительные пистолеты автоматических моек!

APP № Наименование изделия Количество

389295 NTools MANO 10 - Регулятор подачи воздуха с манометром | резьба 1/4 дюйма 1 шт.

Produkt powiązany:

389257 NTools ZL 1 - Штепсель быстроразъемного соединения ЕВРО с внутренней резьбой 1/4”, латунь 1 шт.
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